PRZEDMIAR

Naprawa $cian no$nych oraz wzmocnienia fundamentéw I1.KST

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45110000-1 |PRACE PRZYGOTOWAWCZE
1 Optata za zajecia chodnika doba/m?2
d.1|kalk. wlasna  |Naktad: 1778 r-g
Brygada: 5 oséb
Czas pracy w ciggu doby: 8 h
1778/5=356 r-g
356/8= 45 dni
(2.50*2.00)*45 doba/m2 225.00
RAZEM 225.00
2|KNR 2-25 Ogrodzenia placu budowy z ptyt OSB na stupkach drewnianych  |m2
d.1/0310-01
analogia
16.50*2.00 m2 33.00
RAZEM 33.00
3|KNR 2-21 Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowa o $rednicy 0.31- |szt.
d.1/0105-04 0.50 m w celu przesadzenia
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
4/KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw iglastych na terenie ptaskim w gruncie |szt.
d.1/0323-04 kat. Ill z zaprawg dotéw; Srednica/gtebokos¢ : 0.5 m
analogia
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
5/KNR 2-21 Pielegnacja drzew starszych sadzonych z brytg korzeniowg R=0,5 |szt.
d.1/0701-06
analogia
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
6/KNNR 6 0803- |Reczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej grubosci 6 cm |m2
d.1/08
analogia
5.00 m2 5.00
RAZEM 5.00
7/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1/0212-01 grubosci do 15 cm - rozbidrka nawierzchni czesci podwérza
analogia
3.75 m3 3.75
RAZEM 3.75
8/KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw wolnostojacych o wysokoscido 9 m |m3
d.1/0102-08 na zaprawie cementowo-wapiennej - ogrodzenia od strony drogi
analogia oraz podworza
1.00+6.25 m3 7.25
RAZEM 7.25
9|KNR-W 2-01 |Umocnienie skarp ptytami prefabrykowanymi JOMB wym. mz2
d.1/0520-01 100x75x12,5cm
2.00*1.50 m2 3.00
RAZEM 3.00
10|KNR 4-04 Rozebranie oblicowania cokotéw m?2
d.1/0505-01
analogia
15.00 m?2 15.00
RAZEM 15.00
11/KNR 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowsg - w trakcie rob6t elewacyj- |[m2
d.1/0925-01 nych
2.21*7+2.74+1.60*2 m?2 21.41
RAZEM 21.41
12|KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne o wysokosci do 10 m - (przyje-|m2
d.1/1610-01 to dziatke rusztowania o pow. 210 m2) - do prac dachowych
78.0+106.0+25.0 m?2 209.00
RAZEM 209.00
13|KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowania /przyjeto sklad zespotu roboczego = 5 w/ |m-g
d.1|z.sz.5.15 g KNR 2-02 T.9923/06, wsp. przestoju 0,84 w/g T. 9924/01 ; C=
363,794 r-g/5 x 0,84 = 61,12 m-g
61.12 m-g 61.12
RAZEM 61.12
14/KNR 2-13 Repery stalowe osadzone na budowli lub w skale szt.
d.1/1010-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
15 Stata kontrola geodezyjna pochylenia $ciany kpl
d.1|kalk. wlasna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
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16/ NNRNKB 202 |(z.VI) Daszki ochronne wolno stojace o konstrukcji drewnianej m2 rzutu
d.1/1621-03 (bez podtogi z desek) pokryte ptytami pil$niowymi i folig polietyle-
nowa nad wejsciami do budynku
8.40*2.0 m2 rzutu 16.80
RAZEM 16.80
17/NNRNKB 202 |(z.VIll) Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m?2
d.1[1622a-01
78.0+106.0+25.0 m2 209.00
RAZEM 209.00
2(45210000-2 |PODPARCIE SCIANY
18/KNR 2-02 Stopy fundamentowe betonowe, o objetosci do 0,5 m3 - z zasto- |m3
d.2/0203-01 sowaniem pompy do betonu
0.40*0.40*1.70*11 m3 2.99
RAZEM 2.99
19|KNR 2-03 Osadzenie w betonie kotew gwintowanych do montazu belki B1  |szt.
d.2|0209-01
analogia
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
20|KNR 2-03 Osadzenie w betonie ceownikéw do podparcia stepli szt.
d.2|0209-08
analogia
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
21|KNR 19-01 Podstemplowanie zagrozonych $cian z drewna okragtego o prze- |m
d.2|0431-01 kroju do 250 cm2
kalk.p/analo-
gie
11 m 11.00
RAZEM 11.00
22|KNR 19-01 Podstemplowanie zagrozonych $cian z krawedziakéw o przekroju |m
d.2/0431-04 ponad 250 cm2
kalk.p/analo-
gie
11 m 11.00
RAZEM 11.00
3/45210000-2 |KLAMROWANIE SCIAN
23/KNR AT-25 Skucie paséw tynku do montazu klamer spinajgcych m
d.3/0201-01
analogia
35.00 m 35.00
RAZEM 35.00
24/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na za-  |szt.
d.3/0333-11 prawie cementowo-wapiennej - dla $rub stezajgcych
analogia
30 szt. 30.00
RAZEM 30.00
25/KNR 4-03 Mechaniczne wiercenie otworéw o $r.do 20 mm i gtebokosci do  |otw.
d.3/1017-17 10 mm w ptaskownikach
302 otw. 60.00
RAZEM 60.00
26|/KNR 4-01 Zabezpieczenie antykorozyjne wszystich klamer mz2
d.3/1212-06
35.0070.07 m?2 2.45
RAZEM 2.45
27|ZKNR C-2 Osadzenie klamer spinajacych w murze na zaprawie cementowej |szt.
d.3/0701-05 wraz z dokreceniem
kalk.p/analo-
gie
24 szt. 24.00
RAZEM 24.00
4/45210000-2 |WZMOCNIENIE FUNDAMENTOW
28|KNR-W 2-01 |Reczne wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o m3
d.4/0306-04 szerokosci dna do 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m ze ztozeniem
analogia urobku na odktad (kat. gruntu V-VI)
studnie 1.80%1.80*4.50 m3 14.58
$ciany (2.80+4.30)*4.50*1.00+2.20*1.50*0.40*2 m3 34.59
RAZEM 49.17
29/KNR 4-01 Odeskowanie wykopdéw szerokoprzestrzennych o szeroko$ci do |m?2
d.4/0107-05 2.5 m na gtebokos¢ do 4.5 m
analogia
studnie 1.80*3*4.50*3 m2 72.90
$ciany (2.80+4.30)*4.50+2.20*1.50*2 m?2 38.55
RAZEM 111.45
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30|KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4(1101-01
3.14*1.1*1.1*0.20*3 m3 2.28
RAZEM 2.28
31|KNR 9-22 Studnie z kregéw betonowych i zelbetowych w gotowym wykopie |szt.
d.4/0301-09 KNR |o srednicy 1800 mm i gtebokosci 4,25 m
9-22 0301-10
kalk.p/analo-
gie
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
32|KNNR-W 3 Docinanie kregow betonowych pitami diamentowymi cmz2
d.4|0409-01
kalk.p/analo-
gie
425%15*2*3 cm2 38250.00
RAZEM 38250.00
33|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 2 ceg. na za-  |szt.
d.4|/0333-11 prawie cementowo-wapiennej - dla pretéw kotwigcych
analogia
(8*3+12*3)*2 szt. 120.00
RAZEM 120.00
34| KNNR-W 3 Osadzenie pretow kotwigcych w murze z cegtly szt.
d.4/0311-03
analogia
8*3+12*3 szt. 60.00
RAZEM 60.00
35/KNR 2-10 Woypetnienie studni betonem ms3
d.4|0706-01
analogia
3.14*0.75%0.75*4.25*3 m3 22.52
RAZEM 22.52
36|KNR 2-02 Sciany betonowe proste grubosci 20 cm wysokosci do 3 m m?2
d.4|0206-01
(2.20*2+2.80+4.30)*1.50 m?2 17.25
RAZEM 17.25
37|KNR 2-02 Sciany betonowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci mz2
d.4|0206-05 Krotnos¢ = 20
(2.20*2+2.80+4.30)*1.50 m?2 17.25
RAZEM 17.25
38|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdéw i budowli |kg
d.4/0290-02 - prety zebrowane
768 kg 768.00
RAZEM 768.00
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli kg
d.4/0290-01 - prety gtadkie
69.5 kg 69.50
RAZEM 69.50
40|KNR 2-01 Zasypywanie wykop6w liniowych pospétkg z zaggszczaniem co  |m3
d.4/0320-0701 20 cm o $cianach pionowych w gruntach kat.I-1; gteboko$¢ do 4.0
analogia m, szerokos¢ 0,9 m
18.30+5.30+0.38*2 m3 24.36
RAZEM 24.36
5/45210000-2 |NAPRAWA SCIAN
41 KNR AT-27  |Skucie tynkéw zewnetrznych i wewnegtrznych do montazu pretéw |m2
d.5/0101-03
90.00*0.30*2 m2 54.00
RAZEM 54.00
42|KNR 4-01 Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, okapow, kot-|m2
d.5/0535-08 nierzy, gzymsow itp. z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - para-
pety
1.25*0.25*5 m?2 1.56
RAZEM 1.56
43|ZKNR C-2 Naprawa rys metodg iniekcji ci$nieniowej cementowo-polimerowej | m
d.5/0817-04 przez otwory o gt. do 20 cm - iniekcja uszczelniajagca rysy
40.00 m 40.00
RAZEM 40.00
44/KNR 4-03 Mechaniczne wykucie bruzd wym. 1,5 x 4 cm m
d.5(1001-01 w Scianie z cegty lub kamienia z oczyszczeniem
kalk.p/analo- |sprezonym powietrzem i wod.
gie
90.00 m 90.00
RAZEM 90.00
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45 Montaz. Brutt Profile fi 10 mm w otulinie Brutt Saver Powder Sw |m
d.5|kalk. wtasna |szczelinie z wypetnieniem pozostatej szczeliny zapraw. cemento-
wo-wapienn.
90.00 m 90.00
RAZEM 90.00
46| TZKNBK VIII | Tynk zewn.cementowy kat.lll z przygotowaniem zaprawy na $cia- |m?2
d.5/02-36 nach ptaskich wraz z wtopieniem siatki rabitza
analogia
90.0070.30 m2 27.00
RAZEM 27.00
47|TZKNBK VIII | Tynki wewnetrzne cement.o pow.ponad 5 m2 wyk.recznie na m2
d.5/08-88 $cianach wraz z wtopieniem siatki z widékna
analogia
90.0070.30 m2 27.00
RAZEM 27.00
6 WIENCE
48/KNR-W 4-01 |Podstemplowanie zagrozonych stropéw z deskowaniem m
d.6|0436-01
9.00*2 m 18.00
RAZEM 18.00
49|KNR 4-01 Wykucie bruzd poziomych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zapra- |m
d.6/0336-07 wie cementowo-wapiennej
16.80+17.20 m 34.00
RAZEM 34.00
50 NNRNKB 202 |(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" - po- |m2
d.6(1134-01 wierzchnie poziome
(16.80+17.20)*(0.25*3) m2 25.50
RAZEM 25.50
51|KNR 4-01 Zabetonowanie bruzd w $cianach z deskowaniem i stemplowa- |m
d.6/0207-09 niem
kalk.p/analo-
gie
16.80+17.20 m 34.00
RAZEM 34.00
52|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli |kg
d.6/0290-02 - prety zebrowane
97.00+100.00 kg 197.00
RAZEM 197.00
53|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli kg
d.6|/0290-01 - prety gtadkie
16.50+17.00 kg 33.50
RAZEM 33.50
54| TZKNBK VIII | Tynki wewnetrzne cement.o pow.ponad 5 m2 wyk.recznie na m2
d.6/08-88 $cianach wraz z wtopieniem siatki z wiékna
analogia
34.0070.35 m2 11.90
RAZEM 11.90
7/45100000-8 |PRACE PORZADKOWE
55|KNR 4-01 Rozebranie stemplowania $ciany m
d.7|0421-05
analogia
11 m 11.00
RAZEM 11.00
56| KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do |m3
d.7/0108-07 1 km grunt kat. IV
studnie i $cia- |1.80%1.80*4.50+(2.80+4.30)*4.50*1.00+2.20%1.50*0.40*2 ms3 49.17
ny
RAZEM 49.17
57/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami samowytadowczymi - za kazdy na-  |m3
d.7/0108-08 stepny 1 km
Krotnos¢ = 9
studnie i $cia- |1.80%1.8074.50+(2.80+4.30)*4.50*1.00+2.20%1.5070.40*2 m3 49.17
ny
RAZEM 49.17
58/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z wykopu samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.7|0108-09 legto$¢ do 1 km
1.3*(7.25+15.00*0.03+35.00*0.02*0.1+2.04+36.0*0.30*0.02*2) m3 13.31
RAZEM 13.31
59/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu z wykopu samochodami skrzyniowymi - za m3
d.7/0108-10 kazdy nastgpny 1 km
Krotnos¢ = 9
1.3%(7.25+15.00*0.03+35.00*0.02*0.1+2.04+36.0*0.30*0.02*2) m3 13.31
RAZEM 13.31
60|KNR 2-02 Stupy o wysokosci 1.8 m przybramowe z fundamentami ceglane |szt.
d.7{1807-01 51x51 cm - odbudowa ogrodzenia
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2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
61/KNR-W 2-02 |Cokoty ceglane 0.25x0.25 m z fundamentami 0.25x0.8 m - odbu- |m
d.7/1801-01 dowa ogrodzenia
2 m 2.00
RAZEM 2.00
62| KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 m
d.7/0401-02 cm w gruncie kat.lll-1V
11.00 m 11.00
RAZEM 11.00
63|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.7/0402-03
11.00*0.20*0.20 m3 0.44
RAZEM 0.44
64|KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie o grubosci 15 cm m?2
d.7/0105-01
5.00+6.60 m?2 11.60
RAZEM 11.60
65|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej |m
d.7/0407-01 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
11.00 m 11.00
RAZEM 11.00
66| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm - kolor  |m?2
d.7/0511-02 szary na podsypce cementowo-piaskowej - opaska chodnikowa
analogia wokot budynku( do "R" wsp. 1,1 w/g T.9901/05 za szerokosc na-
wierzchni ponizej 2,5 m) - odbudowa chodnika od strony drogi z
wykorzystaniem materiatu z demontazu
2.50*2.00 m2 5.00
RAZEM 5.00
67|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm - kolor  |m2
d.7/0511-02 szary na podsypce cementowo-piaskowej - opaska chodnikowa
wokot budynku( do "R" wsp. 1,1 w/g T.9901/05 za szerokosc na-
wierzchni ponizej 2,5 m) - opaska od strony $ciany pétnocnej
11.00*0.60 m?2 6.60
RAZEM 6.60
68|KNR 2-23 Podbudowa betonowa zageszczana recznie o grubosci 15¢cm - |m2
d.7/0105-01 odtworzenie nawierzchni od strony podwoérza
1.50*2.50 m?2 3.75
RAZEM 3.75
69|KNR 2-01 Plantowanie terenu m?2
d.7|0506-05
70.00 m?2 70.00
RAZEM 70.00
70/KNR 2-01 Humusowanie skarp z obsianiem przy grub.warstwy humusu 5 cm|m2
d.7/0510-01 - ziemia z odktadu
analogia
70.00 m?2 70.00
RAZEM 70.00
8/45210000-2 |ROBOTY ZABEZPIECZAJACE
71 KNR 4-04 Rozebranie muréw i stupéw w budynkach o wysokosci ponad 9 m |m3
d.8/0102-05 (ponad 2 kondygnacije) na zaprawie cementowo-wapiennej
13.00*0.40 m3 5.20
RAZEM 5.20
72| TZKNBK IV - | Sciany budynkéw wielokondygnac.z wyk.przew.went.i dymow.na |mz2
d.8|27 zapr.cem.-wap.lub wap.z cegty bud. grub. 1 1/2 ceg.
13.00 m?2 13.00
RAZEM 13.00
73/KNR 2-02 Rusztowania ramowe przyscienne o wysokosci do 10 m - (przyje-|m2
d.8/1610-01 to dziatke rusztowania o pow. 110 m2) - do prac dachowych
106.0 m?2 106.00
RAZEM 106.00
74/KNR 2-02 r.16 |Czas pracy rusztowania /przyjeto sklad zespotu roboczego = 5 w/ |m-g
d.8|z.sz.5.15 g KNR 2-02 T.9923/06, wsp. przestoju 0,84 w/g T. 9924/01 ; C=
62,036 r-g/5 x 0,84 = 10,42 m-g
10.42 m-g 10.42
RAZEM 10.42
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