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EKSPERTYZA BUDOWLANA

stanu technicznego budynku przy ulicy Jagielloniskiej 11 w Przemys|u.

Inwestor: Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.0.
ul. Kopernika 58, 37-700 Przemysl

Lokalizacja: ul. Jagiellonska 11, 37-700 Przemysl
dz. nr 667, obr. 207, jedn. ewid. 186201_1 Przemysl

-1. CZESC OPISOWA -

1. Przedmiot, cel i zakres opracowania
1.1.Przedmiot ekspertyzy

Przedmiotem ekspertyzy jest budynek mieszkalny  wielorodzinny
zlokalizowany na terenie dz. nr 667 obr. 207, przy ul. Jagiellonskiej 11
w Przemyslu.

1.2.Cel ekspertyzy

Niniejsza ekspertyza ma na celu przedstawienie stanu technicznego
budynku, ktére moga stanowié zagrozenie w dalszym uzytkowaniu jak réwniez
przedstawia sposéb ich naprawy i przywrocenia do stanu uzytkowania
zgodnego z obowigzujacymi przepisami.

1.3.Zakres ekspertyzy

Niniejsza ekspertyza przedstawia stan techniczny elementéw budynku
(w tym instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz przewodéw kominowych), ktére sa
uszkodzone oraz mogg stanowié¢ zagrozenie w dalszym uzytkowaniu jak
rowniez przedstawia sposéb ich naprawy i przywrécenia do stanu uzytkowania
zgodnego z obowigzujgcymi przepisami.

2. Podstawa wykonania ekspertyzy

21.Umowa nr 212/2017 z dnia 28.11.2017r. pomigdzy Przedsicbiorstwem
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Przemyslu a Biurem Ustug Projektowo-
Inwestycyjnym "DELCAD" z siedziba przy ul. Gen Stanistawa Maczka 3/18
w Zurawicy.,
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2.2.Materialy wykorzystane

o Ogledziny i inwentaryzacja elementéw konstrukcyjnych oraz wiasne
spostrzezenia na terenie obiektu.

e Informacje uzyskane od administratora oraz lokatorow zamieszkujgcych
budynek.

e Opinia kominiarska nr 067/2012 z dnia 02.10.2012r. wykonana przez
Ustugowy Zaktad Kominiarski nr 1 w Przemyslu ,FLORIAN” Stanistaw Witka.

e Obowigzujgce normy, przepisy i wytyczne zwigzane z przedmiotem
opracowania.

3. Opis stanu istniejacego

3.1.Lokalizacja

Przedmiotowy obiektu zlokalizowany jest w zwartej zabudowie ulicy
Jagielloriskiej na dziatce nr 667 w obrebie 207 w Przemyslu. Budynek znajduje
sig na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw pod nr A-524 (zabudowa ul.
Jagielloriskiej) i nr A-705/709 (uktad urbanistyczny miasta Przemysla).

3.2.Informacje ogolne o budynku

Budynek stanowi wtasno$é Gminy Miejskiej Przemysl. Nieruchomosé
administrowana jest przez Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z
0.0. w Przemy$lu. Omawiany budynek to obiekt w zwarte] zabudowie,
czterokondygnacyjny, podpiwniczony dwoma poziomami piwnic, z poddaszem
czesciowo mieszkalny oraz czesciowo nieuzytkowy. Caly obiekt zostat
wzniesiony w technologii tradycyjnej, posiada $ciany fundamentowe oraz
nadziemne w technologii murowanej z cegly peinej na Zaprawie cementowo-
wapiennej. Stropy w nad piwnicami wykonane jako sklepienia ceglane oraz
odcinkowe. Na wyzszych kondygnacjach wystepujg stropy drewniane
i betonowe typu WPS (nad mieszkaniem nr 10). Dach o konstrukcji wiezby
dachowej drewnianej, ptatwiowo kleszczowy z zastrzatami i stupami wspartymi
na tramach. Pokrycie dachu wykonano z papy. Cigg komunikacyjny sktada sie
z drewnianej klatki schodowej oraz spocznikéw ceglanych tfukowych, wspartych
na belkach stalowych dwuteowych.

W catym obiekcie znajduje sie 10 lokali mieszkalnych oraz 3 lokale ustugowe
W poziomie parteru.

Budynek posiada jeden balkon (dostep z lokalu nr 4) od strony ul.
Jagiellofiskiej, wykonany z plyty betonowe]j wspartej na wspornikach stalowych
dwuteowych oraz trzy betonowe galerie balkonowe od strony podwoérka.



3.3.Wyposazenie w instalacje
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Budynek wyposazony jest w instalacje elektryczna, wodno-kanalizacyjng,
gazows i ogrzewanie indywidualne (piece kaflowe lub piece gazowe).

4. Stan techniczny elementéw wraz z opisem uszkodzen

4.1.Kryteria ogélne oceny i klasyfikacji technicznej stanu elementéw budynku

Klasyfikacja Procent
stanu zuzycia Kryterium oceny elementu

technicznego elementu

BARDZO 015 % Element budynku, lub rodzaj konstrukcji, wykoriczenia,

DOBRY wyposazenia, jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie
wykazuje zuzycia i uszkodzen. Cechy i wlasciwosci
wbudowanych materialéw odpowiadajg wymogom norm.

DOBRY 16-30 % Element budynku utrzymywany jest nalezycie. Celowy jest
remont biezgcy polegajgcy na drobnych naprawach,
uzupetnieniach, konserwacji, impregnacji.

SREDNI 31-50% W elementach budynku wystepujg niewielkie uszkodzenia i
ubytki nie zagrazajgce bezpieczenstwu. Celowy jest
przeprowadzenie naprawy biezacej.

2Ly 51-70% W elementach budynku wystepuja znaczne uszkodzenia,
ubytki. Cechy i witasciwosci whudowanych materiatéw majg
obnizong klasg. Celowe jest wykonanie naprawy gtéwnej o
charakterze odtworzeniowym.

AWARYJNY | ponad 70% | W elementach budynku wystepuja duze uszkodzenia | ubytki,
ktore zagrazajg dalszemu uzytkowaniu. Zahamowanie
zagrozenia wymaga rozbidrki i wykonania nowego elementu.
W uzasadnionych wypadkach zahamowanie zagrozenia moze
nastgpic w drodze remontu kapitalnego w bardzo duzym
zakresie.

4.2.Opis elementéw budynku

4.2.1. Dach

Konstrukcja dach - drewniana wigzba typu ciesielskiego. Od strony

ul. Jagiellonskiej: widoczna korozja biologiczna drewnianych elementow
konstrukcyjnych, czesciowo zniszczone kleszcze w pierwszym wiazarze
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dachowym od strony budynku Jagielloriska 15 (jledne kleszcze ztamany) oraz
uszkodzony jeden miecz stupa w powyzszym wigzarze. W wigzarze petnym
srodkowym kleszcze zostaly obciete na odcinku od zastrzatu do stupa
prawdopodobnie w celu tatwiejszej komunikagji (strych wykorzystywany do
suszenia prania) z tego tez powodu nastapito naturalne wytarcie tramu w tym
wigzarze przez czeste wchodzenie na niego. Od strony ul. Watowe] znaczne
zanieczyszczenie elementéw drewnianych odchodami ptakdéw, rowniez
widoczna korozja biologiczna drewnianych elementdw konstrukcyjnych,
zniszczone kleszcze od strony budynku Jagielloriska 15 (ztamane) — stan
techniczny dostateczny. Elementy konstrukcyjne przylegajg lub sg w zbyt
bliskim sgsiedztwie przewodéw dymowych oraz spalinowych.

Pokrycie dachu — dach na catosci pokryty papa.

Od strony ul. Jagielloniskiej widoczne nieszczelnosci pokrycia objawiajgce sie
prze$witami pokrycia oraz widocznymi od strony zewnetrznej peknieciami
pokrycia. Najwigksze nieszczelnosci wystepuja przy kominach oraz $cianach
szczytowych, jak réwniez przy wytazie dachowym. Stan techniczny zty.

Od strony ul. Watowej pokrycie dachowej zostato wymienione jednak przy
kominach oraz przy obrébkach nadal widoczne sg przecieki. Stan techniczny
dostateczny.

Obrobki pokrycia dachu — obrébki blacharskie na murkach ogniowych mocno
skorodowane, czesciowo brak obrébek. Obrébki okapéw mocno skorodowane,
widoczne znaczne ubytki w okuciach. Stan techniczny zty.

Elementy systemu odwodnienia dachu — rynny dachowe mocno skorodowane
z licznymi  nieszczelno$ciami, zanieczyszczone. Rury spustowe znacznie
skorodowane z widocznymi ubytkami. Stan techniczny zly.

Kominy nad dachem — kominy ponad dachem ze Zznacznymi ubytkami tynku,
czapki kominowe zniszczone (wystepuje znaczna erozja betonu), czesciowo
brak czapek kominowych. Liczne peknigcia na trzonach kominowych. Luzno
utozone cegly na wylotach stwarzajg zagrozenie przewodéw lub ubadek gruzu z
dachu. Niepoprawne wyloty przewodéw. Stan techniczny awaryjny.

Instalacja odgromowa — brak elementu.

Sprawdzenie porzadku na strychu — na strychu przetrzymywane sg materiaty
tatwopalne.

4.2.2. Elewacje

Elewacja od strony ul. Jagielloriskiej — widoczne miejscowe odparzenia tynku,
ubytki w gzymsie przy okapie, wystepuja rowniez luzno zwisajgce kable na
elewacji — stan techniczny dostateczny

Elewacja od strony ul. Watowej — widoczne ubytki tynku, wystepujg miejscowe
zarysowania $cian, ubytki w gzymsie okapu, brak jednego parapetu na
poziomie Ill pigtra w oknie mieszkania nr 8 od strony ul. Jagiellonskiej 15.
Elewacja od strony podwérza (wewnetrzna) - widoczne znaczne pekniecia na
styku Scian mieszkan i klatki schodowej biegnace od poziomu | pieta do okapu,
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wystepuja miejscowe odparzenia tynkéw, wybrzuszenie na poziomie parteru od
mieszkania nr 2 spowodowane jest odparzeniem tynku na catej powierzchni
wybrzuszenia.

Stolarka okienna - okna z lokali mieszkalnych w wiekszosci zostaly wymienione
na okna PVC, pozostate to okna drewniane. Witryny do lokali uzytkowych
drewniane lub aluminiowe - stan techniczny dobry. Okna w mieszkaniu nr 11
w stanie ztym, od pomieszczenia kuchennego pekniete szklenie okna. Okna na
strychach budynku w stanie ztym, znacznie wypaczone oraz z czes$ciowo
wybrakowanym oszkleniem. Ogélny stan techniczny dobry oprécz okien
w mieszkaniu nr 11 oraz na strychu.

Stolarka__drzwiowa zewnefrzna - drzwi wejsciowe na klatke schodowg
drewniane z do$wietlem, naturalnie zuzyte - stan techniczny dobry. Drzwi do
lokali uzytkowych drewniane lub aluminiowe - stan techniczny dobry. Drzwi na
podwoérko budynku ptycinowe, znacznie wypaczone, brak wktadki zamka, brak
mozliwo$ci zamknigcia - stan zy.

Balkon od ul. Jagielloniskiej - balkon wykonany z plyty betonowej utozonej na
wspornikach dwuteowych. Plyta balkonowa posiada liczne peknigecia oraz ubytki
krawedzi, wsporniki stalowe skorodowane. Widoczne liczne $lady przeciekéw
od spody ptyty balkonowej, brak jakiegokolwiek zabezpieczenia piyty przed
opadami od strony wierzchniej plyty. Balustrada balkonowa zabezpieczona
antykorozyjnie jednak widoczne sg oznaki korozji, balustrada za niska (okoto 90
cm). Na balkon jest dostep przez mieszkanie nr 4. Stan techniczny zly.

Galerie balkonowe od strony podwérka - galerie balkonowe komunikacyjne,
umozliwiajg dostep z klatki schodowej do mieszkan nr 3, 6, 9. Uktad
konstrukcyjny sktada sie z betonowej phyty zakotwionej z jednej strony w $cianie
budynku natomiast zewnetrzna krawedz oparta na belce stalowe] dwuteowej.
Kazda ptyta balkonowa peknieta w charakterystyczny sposéb widoczny na
fotografiach, majgce najprawdopodobniej zwigzek z peknieciem naroza $Scian.
Same plyty balkonowe lekko skorodowane jednak w widocznymi od spodu
znacznymi sladami przeciekdw. Piyty niezabezpieczone od strony wierzchniej
od opaddw atmosferycznych. Belki stalowej dwuteowe znacznie skorodowane.
Stan techniczny dostateczny jednak ze wzgledu na stan belek stalowych
zalecane jest podstemplowanie balkonéw oraz zaplanowanie naprawy gtéwnej
o charakterze odtworzeniowym.

4.2.3. Elementy konstrukcyjne

Fundamenty oraz $ciany fundamentowe - ogodlny stan techniczny dostateczny.
Brak dostepu bezposredniego do fundamentéw w narozu budynku od strony ul.
Jagielloriskiej. Sciany w obregbie boksow piwnicznych nieotynkowane, lekko
zawilgocone.

Sciany _nosne _kondygnacii nadziemnych - ogolny stan techniczny $cian
konstrukcyjnych stwierdzam jako dostateczny, lokalnie natomiast stan jest zty -
w osi sciany od budynku Jagielloriska 9 na potgczeniach $ciany wspélnej oraz
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wszystkich Scian prostopadtych do niej wystepuja znaczne pekniecia biegngce
oraz sukcesywnie rozszerzajace sie od poziomu parteru az po dach. Miejsca
zarysowan zostaty zaznaczone na rzutach kondygnacji w czesci rysunkowej
ekspertyzy. Podobne pekniecia widaé na potaczeniu Sciany klatki schodowej od
strony podworka oraz prostopadtymi do niej $cianami zewnetrznymi budynku
biegnace przez tg sama ilos¢ kondygnacji. Sciany zawilgocone w poziomie
parteru i piwnic.

Sciany dziatowe - nieliczne lokalne zarysowania $cian - stan techniczny ogélny
dobry

Stupy i filary nodne - stan techniczny dobry

Konstrukcje nadprozy okiennych i drzwiowych - stan techniczny ogdlny
dostateczny, nieliczne lokalne zarysowania.

Belki, podciggi - belki w poziomie pierwszego poziomu piwnicy w przejsciu do
piwnic od strony ul. Watowe] wykonane jako trzy dwuteowe belki stalowe
wypetnione cegtami w stanie technicznym ztym - znacznie skorodowane stopki
belek. Idac dalej mozna zauwazyé zelbetowg belke z odkrytym zbrojeniem
dolnym, znacznie skorodowanym oraz przerwanym. Stan techniczny ziy.
Miejsca wystepowania uszkodzonych belek zaznaczono na rzutach
kondygnacji.

Schody wewnetrzne - schody wewnetrzne na kazdej kondygnacji na klatce
schodowej o konstrukcji drewnianej natomiast spoczniki odcinkowe na belkach
stalowych. Stopnie drewniane naturalnie zuzyte, balustrada metalowa lekko
skorodowana, bieg schodéw w poziomie mieszkania nr 7 oraz 10 odsuniety od
Sciany klatki schodowej o odpowiednio 6 i 9 cm. Stalowe belki spocznikow
skorodowane. Stan techniczny dostateczny.

Konstrukcja stropéw - stropy w poziomie kondygnacji piwnicznych wykonane
czesciowo jako ceglane sklepienia wsparte na belkach stalowych dwuteowych
oraz czg$ciowo jako stropy zelbetowe. Ogélny stan techniczny dostateczny.
Strop pod czeécig sklepu odziezowego w stanie ztym, widoczne znaczna
korozja belek stalowych stropu ceglanego.

Stropy nad kondygnacjami mieszkalnymi wykonane jako drewniane z wyjgtkiem
czesci stropu nad mieszkaniem nr 10 wykonanym jako strop z ptyt WPS. Stan
stropéw, ktére nie zostaty zastoniete sufitami podwieszanymi oceniam jako
dostateczny, widoczne zarysowania sufitu wynikajg z naturalnego zuzycia
stopéw oraz tynkéw na trzcinie. Peknigcia na styku sufitow podwieszanych,
a scian konstrukcyjnych wynikajg z réznej pracy konstrukcji, jako$ci wykonania
sufitu podwieszanego oraz sg ciezkie do unikniecia w okoto stu letnich
kamienicach. Niewielkie ubytki w ptycie stropu WPS widoczne od strony strychu
mogg byC spowodowane sposobem uzytkowania strychu, jakoscig
wykorzystanego betonu do wykonania stropu potgczong z ekspozycjg na
warunki atmosferyczne (niska temperatura w okresie zimowym oraz przecieki
z dachu).
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4.2.4. Instalacja wodno-kanalizacyjna w czesciach wspélnych

Instalacja wodociggowa - rurociggi wewnetrznej instalacji wodociggowej
w czesciach wspdlnych, w wigkszosci wykonane sg z rur stalowych
ocynkowanych, tgczonych przy wykorzystaniu ksztattek gwintowanych.
Najstarsze fragmenty instalacji wodociggowej, gtdwnie w poziomie piwnic
budynku, wykonane =zostaly z rur stalowych czarnych tgczonych przez
spawanie.

Rurociggi wodociggowe w poziomie piwnic budynku (poziomy wodociggowe),
prowadzone sg natynkowo, pod stropem pomieszczen, jako kotwione do $cian
ew. do konstrukgji stropow.

Piony wodociggowe prowadzone w obrebie nadziemnych kondygnacji budynku,
prowadzone sg podtynkowo, w bruzdach $ciennych krytych, przy czym
fragmenty pionéw (gtéwnie tych prowadzonych przez lokale mieszkalne),
prowadzone sg natynkowo jako kotwione do konstrukcji $cian.

Przewody wodociggowe nie posiadajg izolacji termicznej.

Stan techniczny instalacji wodociggowej w czesciach wspodlnych, ocenia sie
jako zly — stopienn wyeksploatowania instalacji ok. 70% — przewody mocno
skorodowane,  charakteryzujgce sie duzg awaryjnoscig - zalecana pilna
wymiana rurociggéw na nowe.

Instalacja kanalizacji sanitarnej — rurociagi wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej w czesciach wspolnych, w wiekszosci wykonane sg z rur zeliwnych
kielichowych. Fragmentarycznie w miejscach, w ktérych w przesztosci
wystepowaly awarie instalacji, rurociagi Zeliwne byty demontowane
| zastgpowane rurami PCV kielichowymi.

Rurociggi instalacji kanalizacji sanitarnej w budynku (piony oraz poziomy),
w wigkszo$ci prowadzone sg natynkowo jako kotwione do &cian. Przy czym
cze$¢ piondw kanalizacyjnych, zostata na pewnych odcinkach wprowadzona
w bruzdy $cienne kryte, ew. obudowana ekranami z piyt g.-k.

Stan techniczny zeliwnej cze$ci instalacii kanalizacji sanitarnej w czeéciach
wspolnych, ocenia sie jako zly — stopien wyeksploatowania instalacji ok.
65-70% - przewody zeliwne skorodowane, a potgczenia kielichowe nieszczelne,
— zalecana pilna wymiana rurociggéw zeliwnych na nowe np z rur PCV
kielichowych.

Stan techniczny fragmentow instalacji, ktore zostaty wymienione w latach
poprzednich, na rury i ksztattki PCV, ocenia sie jako dobry.

4.2.5. Lokale mieszkalne oraz uzytkowe

Mieszkanie nr 2 - mieszkanie wyposazone w piecyk gazowy dwufunkcyjny
z otwartgq komorg spalania zainstalowany w pomieszczeniu fazienki oraz
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w kuchnie gazowag zlokalizowang w pomieszczeniu  kuchni. Przez
pomieszczenie fazienki przebiega zeliwny pion kanalizacyjny (zabudowany). Ze
wzgledu na zastosowanie w pomieszczeniu tazienki sufitu  podwieszanego
kubatura pomieszczenia zmierzona podczas wizji lokalnej wyniosta 6,89 m? co
hie jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami (w tym przypadku powinna
wynosié min. 8 m®). Dodatkowo zostata zabudowany tgcznik spalinowy od
piecyka gazowego do wpiecia w przewod spalinowy. Drzwi do tazienki nie
posiadajg wymagane] przepisami kratki wentylacyjnej nawiewnej o wolnej
powierzchni min. 220 cm?. W pokoju od strony ul. Watowej (wyremontowanym)
widoczne sg zarysowania w narozu biegngce przez catg wysokosé
pomieszczenia (miejsce zaznaczone na rzucie kondygnacji)

Mieszkanie nr 3 - mieszkanie wyposazone w piecyk gazowy dwufunkcyjny
z otwarta komorg spalania zainstalowany w pomieszczeniu tazienki. W kuchni
do wiotu wentylacyjnego zostat podpigty okap kuchenny z wentylatorem.
Mieszkanie wyposazone w dwa typy ogrzewania - z piecyka gazowego oraz
Jeden piec kaflowy w pokoju. Zawilgocenie $cian od strony ul. Jagielloniskie;.
Mieszkanie nr 4 - mieszkanie wyposazone w elektryczny bojler na ciepta wode
zainstalowany w pomieszczeniu ta zienki oraz kuchnie gazowg zlokalizowang
W pomieszczeniu kuchni. Wioty do wentylacji zostaly wykonane w suficie
podwieszanym. Przez pomieszczenie tazienki przebiega Zzeliwny pion
kanalizacyjny (zabudowany). W pomieszczeniu tazienki oraz pokoju widoczne
w narozach pekniecia biegngce przez catg wysoko$é pomieszczer (miejsca
Zaznaczone na rzucie kondygnacji). W kuchni wykonany sufit podwieszany.
Mieszkanie nr 5 - mieszkanie wyposazone w piecyk gazowy dwufunkcyjny
z otwartg komorg spalania, kuchnie gazowg oraz dwa piece kaflowe. Przez
zastosowanie zabudowy sufitu pomieszczenia tazienki zostat zabudowany
tacznik spalinowy od piecyka gazowego do wpiecia w przewdd spalinowy.
Rowniez w pomieszczeniu kuchni  zastosowano zabudowe sufitem
podwieszanym. Do wentylacji w kuchni zostat podpiety okap kuchenny
z wentylatorem. W pokoju od strony budynku Jagielloriska 9 widoczne znaczne
peknigcia w narozu i przy suficie prawdopodobnie biegngce przez cata
wysoko$¢ pomieszczenia ($ciany wykoriczone tapetg), miejsca peknieé
Zaznaczone na rzucie kondygnacji. W pokojach brak parapetow wewnetrznych.
Mieszkanie nr 6 - mieszkanie wyposazone w piecyk gazowy dwufunkcyjny
z otwartg komorg spalania zainstalowanym w tazience oraz kuchnie gazowg
Zlokalizowang w pomieszczeniu kuchni. tacznik z piecyka gazowego zostat
zabudowany sufitem podwieszanym jak réwniez wlot do wentylacji w tazience
znajduje sie nad sufitem podwieszanym i nie jest potaczony z kratkami
wentylacyjnymi w suficie. W pokoju widoczne slady po mocnym zawilgoceniu
Scian spowodowane przez przemarzanie lub przez nieszczelnos$é dachu.
Mieszkanie nr 7 — mieszkanie wyposazone w piecyk dwufunkcyjny z zamknietg
komorg spalania zainstalowany w tazience oraz kuchnie gazowg Zlokalizowang
w pomieszczeniu kuchni. tacznik piecyka zostat zabudowany sufitem
podwieszanym jak rowniez brak prawidtowego wlotu do wentylacji grawitacyjnej
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(wlot nad sufitem podwieszanym). Ze wzgledu na zastosowanie
w pomieszczeniu fazienki sufitu podwieszanego kubatura pomieszczenia
zmierzona podczas wizji lokalnej wyniosta okoto 7,33 m® co nie jest zgodne
z obowigzujgcymi przepisami (w tym przypadku powinna wynosié min. 8 m?).
Nawiew do fazienki jest realizowany poprzez okragte otwory w drzwiach
tazienkowych oraz kratke nawiewng zamontowang bezposrednio nad drzwiami
tazienkowymi. Przez pomieszczenie fazienki przebiega zeliwny pion
kanalizacyjny (zabudowany) oraz instalacja wodna wykonana z rur stalowych.
Mimo iz mieszkanie zostato wyremontowane w narozach na potaczeniu $cian
ze sciang od strony budynku Jagiellonska 9 pojawiajg sie niewielkie
zarysowania (miejsca zaznaczono na rzucie kondygnacjj).

Mieszkanie nr 8 — mieszkanie wyposazone w dwufunkcyjny piecyk gazowy
zainstalowany w tazience oraz kuchnie gazowg zlokalizowang w pomieszczeniu
kuchennym. W kuchni zostat zastosowany sufit podwieszany przez co zostat
zastonigte podpiecie okapu kuchennego do przewodu wentylacyjnego oraz
samo wentylacja realizowana jest poprzez anemostat zainstalowany w suficie.
W pokoju od strony ul. Watowej widoczne sg $wieze $lady po zalaniu z dachu
budynku. Mieszkanie wyremontowane. Brak prawidtowej kratki wentylacyjnej
zamontowanej w drzwiach tazienkowych.

Mieszkanie nr 9 — mieszkanie wyposazone w piecyk dwufunkceyjny z otwartg
komorg spalania zainstalowany ftazience, kuchnie gazowg oraz kominek.
W tazience zastosowano zabudowe sufitem podwieszanym co spowodowato
zabudowanie fgcznika piecyka gazowego do wlotu przewodu spalinowego
przez co réwniez kubatura zmierzona podczas wizji lokalnej wyniosta okoto
7.07m?3 i jest zbyt mata (wymagane w tym przypadku min. 8 m®). Zamontowana
kratka wentylacyjna w suficie podwieszanym nie ma potfaczenia z wlotem do
wentylacji znajdujacym sie na nim. Do wentylacji w kuchni zostat podpiety okap
kuchenny z wentylatorem oraz réwniez zostat zabudowany strop sufitem
podwieszanym.

Mieszkanie nr 10 — mieszkanie zamieszkiwane okresowo, wyposazone
W przeptywowy gazowy podgrzewacz wody z otwartg komorg spalania
zainstalowany w tazience oraz kuchnig gazowg zlokalizowang w pomieszczeniu
kuchni. Ze wzgledu na zastosowanie w pomieszczeniu fazienki sufitu
podwieszanego kubatura pomieszczenia zmierzona podczas wizji lokalnej
wyniosta 7,11 m® co nie jest zgodne z obowigzujgcymi przepisami (w tym
przypadku powinna wynosié min. 8 m%). Ogrzewanie realizowane jest poprzez
jeden piec kaflowy. Widoczne pekniecia w narozach $cian taczacych sie ze
sciang od strony budynku Jagielloriska 9 (miejsca zaznaczono na rzutach
kondygnacji). Na caty mieszkaniu zamontowany sufit podwieszany.

Mieszkanie nr 11 — mieszkanie zlokalizowane na poddaszu budynku.
Mieszkanie wyposazone w kuchnie gazowa zasilang z butli gazowe;.
Ogrzewanie realizowane jest przy pomocy jednego pieca kaflowego oraz kuchni
weglowej. Podczas kontroli mieszkanie byto znacznie wychiodzone. Na suficie
w pokoju, korytarzu oraz kuchni widoczne liczne zacieki z dachu budynku,
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Przedpokéj mieszkania zostat zaadaptowany ze spocznika klatki schodowe;.
Widoczne peknigcia przy nadprozu drzwiowym, oraz na spoczniku przy
przejSciu z przedpokoju do kuchni. Okna wypaczone, w oknie kuchennym
czgsciowo brak oszklenia. Podgrzewanie wody realizowane jest przy pomocy
podkowy zamontowanej pod kuchnig weglowa. Stan 0ogoélny mieszkania
oceniam jako zly.

Lokal uzytkowy - zaktad szewski — zadne pomieszczenie w lokalu nie posiada
wentylacji. W pomieszczeniu pierwszym od strony ul. Jagiellonskigj
zamontowany jest piecyk metalowy typu ,koza”. nad dalszymi pomieszczeniami
wykonana jest antresola.

Lokal uzytkowy - sklep odziezowy — lokalu dwupoziomowy, nad pierwszym
pomieszczeniem od strony ul. Jagiellonskiej wykonana jest antresola. Piecyk
gazowy w drugim poziomie piwnic jest odfgczony od przewodu spalinowego.
Ogrzewanie lokalu realizowane jest poprzez przenosny promiennik gazowy
zasilany z butli gazowej. Pomieszczenia w drugi poziomie piwnic znacznie
zawilgocone i miejscowymi ubytkami tynku.

Lokal uzytkowy - sklep komputerowy - Ogrzewanie lokalu realizowane jest
poprzez przenosny promiennik gazowy zasilany z butli gazowej. Brak wentylacji
pomieszczenia wc.

4.2.6. Kominy

Przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne sg zawezone w
przekroju wewnetrznym na réznych wysokoéciach w obrebie kondygnacji
budynku, w stosunku do minimalnego przekroju 14x14 cm ustalonego
przepisami dla przewodéw kominowych murowanych z cegty.

od 1 do 3 - jedynie przewdd nr 3 posiada podigczenie wentylacji klatki
schodowej, pozostate nieuzytkowane. Wszystkie przewody posiadaja gbrne
wyloty bez nasad kominowych. Brak tynku na kominie ponad dachem.
Betonowa czapka kominowa znacznie zniszczona. Stan techniczny zty.

od 4 do 8 - przewody kominowe wykorzystywane jako spalinowe nie posiadajg
wymaganych wkfadéw zabezpieczajgcych. Przewdd nr 4 posiada wpiecie
wentylacji tazienki w mieszkaniu nr 5 oraz wpigcie pieca kaflowego
w mieszkaniu nr 11 na poddaszu, stan niedopuszczalny. Betonowa nakrywa
kominéw spekana, miejscowe ubytki tynku, brak nasad kominowych. Stan
techniczny zty.

od 9 do 11 - przewdd spalinowy nr 10 posiada wktad zabezpieczajgcy.
Betonowa nakrywa kominéw spekana, miejscowe ubytki tynku, brak nasad
kominowych. Stan techniczny zty.

od 12 do 20 - do przewodu nr 19 posiada wpiecie wentylacji z mieszkania nr 2
oraz okapu z mieszkania nr 8, stan niedopuszczalny. Do przewodu nr 20 wpieto
okap kuchenny z silnikiem. Komin ponad dachem posiada znaczne ubytki
cegiet oraz czesciowy brak betonowej czapki. Od strony ul. Watowej przez

=Pl



EKSPERTYZA BUDOWLANA
dotyczgca stanu technicznego budynku przy ul. Jagiellonska 11 w Przemyslu

komin biegnie pionowe peknieci, luzne cegly stwarzajg zagrozenie upadku
gruzu i cegiet z dachu. Stan techniczny awaryjny.

od 21 do 26 - przewody spalinowe nie posiadaja wymaganego wktadu
zabezpieczajagcego. Komin ponad dachem ze znacznymi ubytkami tynku,
spekany. Przewody wentylacyjne nie posiadaja prawidtowych wylotéw, brak
nasad kominowych. Stan techniczny zly.

od 27 do 34 - do przewodu nr 27, 28 oraz 29 zostat wpiety okap kuchenny
z silnikiem. Przewéd nr 31 nie posiada wpiecia piecykiem gazowym ze sklepu -
piecyk zostat zdemontowany. Do przewodu nr 3 jest podpiety piec kaflowy
z mieszkania nr 3 oraz kominek z mieszkania nr 9. Korona kominowa w stanie
ztym, brak czapki kominowej, luzne cegly oraz liczne pekniecia stwarzajg
zagrozenie upadku gruzu i cegiet z dachu. Stan techniczny awaryjny.

od 35 do 37 - Przewody posiadajg prawidtowe podigczenia. Wszystkie gorne
wyloty nie posiadajg nasad kominowych. Betonowa nakrywa komina znacznie
spekana. Brak tynku na prawie catym kominie ponad dachem. Luzne cegly oraz
liczne peknigcia stwarzajg zagrozenie upadku gruzu i cegiet z dachu. Stan
techniczny zty. Przewéd nr 35 jest niedrozny.

od 38 do 50 - Do przewodu nr 41 jest wpiety piecyk metalowy typu koza
w lokalu uzytkowym (szewc), piec kaflowy z mieszkania nr 4 i 19, stan
niedopuszczalny. Przewody spalinowe nie posiadajag wymaganych wktaddw
zabezpieczajgcych. Korona kominowa w stanie ztym, czedciowo brak czapki
kominowej natomiast pozostata cze$é betonowego nakrycia licznie spekana,
luzne cegty oraz liczne pekniecia stwarzajg zagrozenie upadku gruzu i cegiet
z dachu. Brak nasad kominowych oraz znaczne ubytki tynki. Stan techniczny
awaryjny. Problem z drozno$cig przewodu nr 45 nie wystepuje.

5. Wnioski i przyczyny powstania uszkodzen

Peknigcia $cian widoczne na $cianie biegnacej wiagnie w sagsiedztwie budynku
Jagielloriska 9 wskazujg na problemy z posadowieniem catego budynku. Budynek
mieszkalny wielorodzinny z lokalami uzytkowymi zlokalizowany jest w zwartej
zabudowie ul. Jagielloriskiej co jest istotne ze wzgledu na to, iz budynki w tym ciggu
zabudowy sg posadowione na "stabym" i mocno uwarstwionych gruntach, w czesci
réwniez nasypowych bowiem historycznie w tym ciggu znajdowaty sie mury obronne
Starego Miasta z fosa. Znane i widoczne sg tez problemy sasiedniego budynku
Jagielloriska 9, gdzie na elewacji widoczne sg ankrowania wykonywane w czasach
wspotczesnych. Dodatkowo w $cianie wspoélnej z powyzszym budynkiem biegng
kominy przynalezne do budynku sasiedniego. Nie mozna wykluczyé, iz podczas
remontu kominéw w budynku Jagielloriska 9 nie doszto do uszkodzenia ankrowania
budynku Jagiellonskiej 11. Na ten fakt moze wskazywac to, ze wiadnie ta $ciana
posiada tak liczne pekniecia. Réwniez fakt sgsiedztwa budynku z dwiema bardzo
ruchliwymi ulicami (Watowa i Jagielloriska) ma niebagatelny wptywa na zachowanie
konstrukcji ze wzgledu na znaczne obcigzenie dynamiczne gruntu. Niestety ze
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wzgledu na brak informacji o stanie budynku Jagielloriska 11 sprzed budowy centrum
handlowego Jagielloriska 15 nie mozna wskazaé czy problemy pojawiaty sie przed
budowg sgsiedniego budynku.

Balkon od strony ul. Jagielloriskiej oraz balkony od strony podwoérka budynku
z braku zabezpieczenia goérnej warstwy balkonéw przed wptywem wody opadowej
oraz z braku konserwacji i napraw biezgcych ulegly zniszczeniu w takim stopniu, ze
na obecng chwile mozliwe jest jedynie ich naprawa o charakterze odtworzeniowym,
czyli powinny zosta¢ wymienione wszystkie stalowe belki nosne wraz z ptyta
betonows.

Uszkodzenie stropu kozuba klatki schodowej ma bezposredni wptyw z peknieciami
scian oraz ich mozliwymi przyczynami podanymi w pierwszym akapicie. W obecne;
chwili mozliwe jest jedynie jego rozebranie i otworzenie lub wymiana na inny typ
stropu.

Korozja stalowych belek nosnych stropu odcinkowego ceramicznego pod sklepem
odziezowym, jak réwniez belek w przejsciu do piwnic od strony ul. Watowej. nastgpito
z powodu panujgcego wilgotnego mikroklimatu piwnic oraz braku reakcji w postaci
biezacej konserwacji antykorozyjnej belek.

Kominy ponad dachem ulegly naturalnemu zuzyciu pod wplywem warunkow
atmosferycznych oraz brakiem biezgcych napraw i konserwacji. Dodatkowo brak
zabezpieczen w przewodach spalinowych znaczaco przyspieszyt degradacje
przewoddw spalinowych.

Caty budynek oceniam pod wzgledem konstrukcyjnym jako zty i kwalifikujgcym sie
do pilnego remontu generalnego polegajgcym gtébwnie na wzmocnhieniu
fundamentéw, jednak biorgc pod uwage koszt takiej operacji w ponizszej ekspertyzie
zostaly zaprezentowane zastepcze metody zatrzymania dalszego uszkodzenia
konstrukcji. Zwracam jednak uwage, iz obiekt nawet po zrealizowaniu zalecen
niniejszej ekspertyzy bedzie wymagat ciggtej kontroli miejsc newralgicznych.
W przypadku dalszego uszkadzania konstrukcji oraz braku bezpieczenstwa
konstrukcji catego budynku Wiasciciel powinien rozwazyé pod wzgledem techniczno-
ekonomicznym wyb6r pomigedzy kompleksowym remontem budynku, a jego
rozbiorkg, gdyz nawet po kosztownym remoncie nie otrzyma sie gwarancji na
otrzymanie w petni sprawnego techniczne obiektu mieszkalnego.

. Zakres prac remontowych

Biorgc pod uwage stan budynku zakres prac remontowych powinien obejmowaé
remont generalny budynku obejmujacy wzmocnieniu fundamentow budynku,
wykonaniu izolacji pionowej i poziomej $cian budynku, remoncie wszystkich elewacji
budynku wraz z balkonami, wymiang czesci stropow w obrebie piwnic budynku,
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wymiang pokrycia dachu oraz wigzby dachowej oraz remont i dobudowa przewodow
kominowych.

Ponizej wymienione prace majg na celu niedopuszczenia do dalszej destrukciji
obiektu do czasu sporzadzenia dokumentacji remontowej oraz uzyskaniu wszystkich
wymaganych przepisami pozwolen.

W trybie pilnym nalezy wykonaé:

e przemurowanie wszystkich kominéw ponad dachem wraz z wykonaniem
poprawnych wylotéw przewoddéw wentylacyjnych oraz montazem nasad
kominowych na przewodach spalinowych i dymowych.

e Do czasu remontu balkonow:
a) balkony od podwoérza nalezy podstemplowad.

b) z balkonu od strony ul. Jagiellonskiej nalezy usunaé wszystkie luzne
elementy ptyty betonowej oraz osiatkowa¢ siatkg stalowa ocynkowang w celu
zabezpieczenia drobnych odspojonych elementéw ptyty betonowej przed
upadkiem na chodnik.

e Odbic¢ odspojone i odparzone elementy tynkéw w elewacjach budynku

e Podeprze¢ strop odcinkowy ceglany pod pomieszczeniami sklepu
odziezowego wzdtuz istniejacych belek przy pomocy belek stalowych HEB
160 wspartych na stupach o tym samym przekroju.

W dalszej kolejnosci nalezy:

o Wykona¢ ankrowanie budynku ztozonego z 2 pretéw gtadkich o Srednicy min
25 mm wzdtuz $ciany od strony budynku Jagiellonska 9 przez catg dtugoscé
budynku (od ul. Jagielloriskiej do ul. Watowej) wraz z kotwieniem oporowym
na scianach elewacyjnych pod kazdym stropem kondygnacji nadziemnej oraz
ankrowanie drugiej $ciany (przeciwlegtej) klatki schodowej réwniez przy
pomocy 2 pretéw gtadkich o $rednicy min. 25 mm z oporami zlokalizowanymi
w mieszkaniach.

e Nalezy wszystkie pekniecia $ciany klatki schodowej naprawiC przy pomocy
pretéw zszywajacych np. w technologii Helifix; Brutt itp. lub zebrowanych
pretow o ér. 6 - 8 mm i dtugosci od 100 do 150 cm, w zaleznosci od pekniec.
Prety na obu korcach powinny posiadaé prostopadte wygiecia kotwigce
o dtugosci okoto 5 - 10 cm. Prety te ukiadaé¢ na zaprawie systemowe]
w pogtebionych spoinach w co 2 - 4 warstwy wigzania muru.
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Nalezy zakotwié¢ wysunietg stalowg belke spocznika w $cianie budynku
zgodnie z rysunkami szczegdtowymi.

Wszystkie widoczne belki stalowe spocznikéw klatki schodowej nalezy
zabezpieczy¢ farbami antykorozyjnymi.

Wymiana rynien, rur spustowych oraz wszystkich obrobek blacharskich
murkéw ogniowych potgczona z uszczelnieniem lub wymiang pokrycia
dachowego.

Nalezy wymieni¢ elementy wiezby dachowej uszkodzonej przez korozje
biologiczng oraz uzupetni¢ brakujgce elementy.

Wszystkie elementy konstrukcyjne wiezby dachowej nalezy odsunagé od
wnetrza przewoddw spalinowych i dymowych na odlegto$é¢ min. 30 cm, a od
ostonietych oktadzing z tynku o grubosci 25 mm na siatce albo rownorzedna
oktadzing - co najmniej 15 cm.

Strop kozuba nalezy rozebra¢ oraz wykona¢ jako nowy gestozebrowy z piyt
WPS wspartych na belkach stalowych dwuteowych zwyktych | 200.

Wykona¢ podparcia belek w poziomie | piwnicy w korytarzu biegngcym do
piwnic od strony ul. Watowej, ktére w obu przypadkach zanizg wysokos$é
i szeroko$¢ przejécia jednak jest to konieczne ze wzgledu na bezpieczeristwo
konstrukcji:

a) Wykonac¢ podparcie belki nadproza przy pomocy czterech belek stalowych
HEB 200 wspartych na podmurowaniach po obu stronach przejscia. Belki
nalezy osiatkowac oraz otynkowag.

b) Podparcie belki stropu przy pomocy belki stalowej dwuteowej HEB 200
wspartych na podmurowaniach po obu stronach przejscia. Belke nalezy
osiatkowac oraz otynkowaé. Przed przystgpieniem do prac nalezy uzupetmic
wszystkie ubytki w belce masami naprawczymi do betonu.

Docelowo balkony od strony podwérza oraz od strony ul. Jagielloriskiej nalezy
rozebra¢ oraz wykonaé od nowa w technologii jak oryginalne
z uwzglednieniem zabezpieczenia przed woda opadowa.

Wszystkie przewody spalinowe nalezy wyposazyé we wktady kwasoodporne.

Wszystkie okapy kuchenne wpiete do przewodéw wentylacyjnych nalezy
zdemontowag.

Nalezy udrozni¢ przewod wentylacyjny nr 35.
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Drzwi do tazienek w mieszkaniach nalezy wyposazy¢ w wymagane przepisami
kratki wentylacyjne nawiewne o wolnej powierzchni min. 220 cm?2. Docelowo
w mieszkaniach gdzie zastosowano szczelng stolarke okienng nalezy
przewidzie¢ montaz urzadzeri nawiewnych w mieszkaniach (nawietrzaki
okienne lub $cienne) w celu zapewnienia doptywu powietrza zewnetrznego dla
potrzeb spalania gazu, funkcjonowania palenisk dymowych i prawidtowego
funkcjonowania wentylacji grawitacyjnej.

Wszystkie wpiecia do przewodow spalinowych zabudowane sufitami
podwieszanymi nalezy odstonié lub wpiecia wykonac¢ ponizej przedmiotowego
sufitu.

W mieszkaniach nr 2, 7, 9i 10 nalezy zdemontowac lub przebudowaé sufit
podwieszany w celu uzyskania kubatury pomieszczenia min. 8 m? dla
pomieszczenia, w ktdrym zamontowany jest urzadzenie gazowe z otwartg
komorg spalania. W przypadku wymiany piecéw na takie z zamknietg komorg
spalania wystarczajgca kubatura pomieszczenia wynosi 6,5 m?3.

Piecyk metalowy typu "koza" zlokalizowany w zaktadzie szewskim powinien
posiadac oddzielny przewod dymowy. Ze wzgledu na brak w obrebie lokalu
wolnych przewodéw kominowych nalezy zaprzestaC jego uzytkowania oraz
odfgczy¢ od przewodu nr 41.

Kominek z mieszkania nr 9 powinien posiadac oddzielny przewod kominowy
o wymiarach min. 14x27 lub $rednicy 200 mm. Z racji braku w obrebie lokalu
takiego przewodu oraz fakt, ze mieszkanie ogrzewane jest przy pomocy
instalacji c.o. zasilanej z piecyka gazowego, kominek nalezy odiaczyé od
przewodu nr 33.

Nalezy udrozni¢ lub przemurowaé przewdd kominowy nr 9 w obrebie
kondygnacji mieszkalnych w celu przepiecia do niego wentylacji tazienki
mieszkania nr 5.

Przewod nr 17 nalezy wykorzystaé jako wentylacja przestrzeni zaplecza oraz
posrednio wc sklepu komputerowego (niezabudowana do sufitu $cianka wc).

Zgodnie z przepisami w budynku, ktéry wyposazony jest w instalacje gazowa
zabronione jest uzywanie urzadzen zasilanych z butli gazowej. Nalezy
zaprzesta¢ korzystania z gazowych promiennikow ciepta w sklepie
odziezowym oraz sklepie komputerowym. Kuchenke gazowg z mieszkania nr
11 nalezy podiagczyé do instalacii gazowe] budynku Ilub wylgczyé
z uzytkowania.

z 18
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e Nalezy wymieni¢ lub zabezpieczy¢ okienka strychowe tak aby uniemozliwié

dostep ptakom na strych budynku.

Nalezy przeprowadzi¢ gruntowny remont wewnetrznej instalacji wodociggowe]
w czesciach wspdlnych, obejmujacy catkowit wymiane skorodowanych
rurociggéw wodociggowych stalowych (czarnych i ocynkowanych), na nowe
z wykorzystaniem rur stalowych ocynkowane, ew. tworzywowych. .

Nalezy przeprowadzi¢ gruntowny remont wewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej w czesciach wspélnych, obejmujgcy catkowitg wymiane
nieszczelnych i skorodowanych rurociggéw zeliwnych kielichowych oraz ich
zastgpienie nowymi rurociggami, np. z rur PCV kielichowych.

Wszystkie prace remontowo budowlane rozpoczynaé dopiero po uzyskaniu
indywidualnie wymaganych prawem decyzji i pozwolen jak réwniez wszystkie prace
remontowo - budowlane nalezy prowadzi¢ pod kierownictwem oséb uprawnionych
zawodowo przestrzegajgc wszystkich wymogow w zakresie BHP.

Wszystkie ewentualne problemy i watpliwosci powstate na etapie realizacji nalezy
rozstrzygac z udziatem autorow ekspertyzy.

Opracowat:

n \‘E:\H‘C‘-
do proieqtowa

budﬂwiﬂﬂ&ml naz
ke
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- 1l. CZESC OBLICZENIOWA -

Zestawienie obciazen ze stropu pod sklepem odziezowym - projektowanie podparcia
skorodowanych belek stropowych.

Obcigzenia:

- posadzka (max) 0,025 x25x 1,35 = 0,84 kN/m?
- szlichta podktadowa 0,030 x 22 x 1,35 = 0,89 kN/m?
- beton wyréwnawczy 0,050 x 22 x 1,35 = 1,49 kN/m?
- zasypka gruzowa 0,15x 18 x 1,35 = 3,65 kN/m?
- sklepienie ceglane 0,12x 18 x 1,35 = 2,92 kN/m?
- tynk od spodu 0,015x19x 1,35 = 0,41 kN/m?
- obciazenie uzytkowe sklep 5,00 x 1,50 = 7,50 kN/m?

RAZEM: 17.70 KN/m?2

=
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1. Obliczenia

1.2 Podstawowe dane projektowe belki.

L = 4.05m

s = 15m

s rozpietos¢

e rozstaw

Przyjeto dvuteownik zwykly HEB 160 - stal klasy S235

¢ wysokosc h = 160mm
o szeroko&c b = 160mm
e grubosc Srodnika t,y = 6mm
o grubos¢ pétki tr = 13mm
e promieri wyokragleri r=15mm
s masa 42.(5E

m

e pole przekroju

e pole przekroju pracujgcego na $ciecie

* moment bezwtadnosci wzgledem osi y

¢ moment bezwtadnosci wzgledem osi z

¢ moment bezwladnosci przy skrecaniu

e wycinkowy moment bezwtadnosci

¢ sprezysty wskaznik wytrzymatoéci wzgledem osi y
o plastyczny wskaznik wytrzymato$ci wzgledem osi y

e plastyczny wskaznik wytrzymatosci wzgledem osi z

Klasyfikacja przekroju PN-EN 1993-1-1 Tablica 5.2

Gatunek stali S235 > fy = legjE

mm

Parametr ¢ zalezy od granicy plastycznoéci dwuteownika >
Pétka gorna - pétka poddana réwnomiernemu éciskaniu

(b-ty-27)
2

=4692 < 9e=9 -— Kilasa1

c = 61-mm

]

=lo

Srodnik poddany zginaniu
€=h-24-2-r=104-mm

A < 726=72 —> Klasa1
by

-18 -

A = 54.3cm?

A, = 16.03cm?
4

Iy = 2492cm

|, = 889.2cm®

| = 31.24cm®

G
ly = 47940cm

W\, = 311.5cm”

y
W o Bileps
ply =

‘J'Vp[_z = 170{:!‘[!3
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Klasa przekroju poprzecznego to najbardziej niekorzystna klasa sprawdzanego elementu przekoju, w tym wypadku
mamy doczynienia z Klasa 1. Sprawdzenie Stanu Granicznego Noénoéci powinno powinno byé oparte na
plastycznej analizie przekroju poprzecznego.

1.3 Stan SGN.

Belke rozpatrujemy jako belke jednoprzestows wolnopodparta.
Rozstaw belek wynosi:  s=1,50m - przyjeto do obliczen najwieksza rozpietosé
Rozpietosc belek: L=4,05m

. KN k
g = 1?_70——2--1.50m= 26,55-—N

W S - z
= = 9,200=0_425%-1.35=o,5?5-5n?

il

Catkowite obliczeniowe obciazenie belki w stanie montazu:

_ kN
94 = 9z + 9200 = 27-126-—

Maksymalny moment zginajacy dla stanu montazu w kierunku osi z przekroju belki:

1
Meg = E-gd-Lz = 55 615-kN.m

Wspétczynnik zwichrzenia (dane do obliczen)

Ly = 47940.cm° - wycinkowy moment bezwtadnoéci przekroju ptatwi
ly = 31.2c1-c:m4 - moment bezwtadnoéci na skrecanie przekroju ptatwi
Iy = 889.:2-r:m‘1 - moment bezvAadnoéci wzgledem mniejszej osi bezwtadnoéci przekroju ptatwi
L=405m - rozpietosc belki
h = 160-mm - wysokosg belki
E = 210GPa - modut Yanga dla stali
G = 80GPa - modut sprezystosci poprzecznej

N ; -
fy = 23:5-———2 - gatunek stali 5235

mm

dla zginania wzgledem y-y:

moment krytyczny przy zwichrzeniu dla przekroju IPE

ot

= 186.781-kh-m

smuktos¢ bezwymiarowa

Wy o,

plLy"y

Yler

= 0.657

NT =

Wspétezynnik zwichrzenia dla zginiania y-y
dla przekrojéw walcowanych, wspétczynnik zwichrzenia jest obliczany ze wzoru:

-19-
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1

XT= 7 5 lecz 710 i xTS—
ST+ bLT - BNT T

dla profili walcowanych NTo=04 B=1075

Zgodnie z PN-EN 1993-1-1 Tablica 6.3 oraz Tablica 6.5 przyjmujemy zalecang warto§¢ parametru imperfekcji przy
zwichrzeniu: h

E =1 —-> }{rzywa b —> T = 0.34
zatem : g
LT = 0.5-[‘] + chT-i‘)xLT - }‘LT.U} +BNT ] = 0712
wspotczynnik zwichrzenia 1

XLT = - = 0886 < 1  OK
BT+ f DT - BT

! 5 =2245  OK
AT

x 7=0886 <

1.4 Sprawdzenie SGN

Sprawdzenie nosnosci belki przy jednokierunkowym zginaniu: o = 1.0

Mgq = 56.615-kN-m

W f
pl-y"y
Mb.Rd‘ = }(LT- '\'MU = 73.678-kN-m
M
ﬂ =0755 < 1  Warunek zostat spetniony
Mp.Rd
Bres i g = 1.0
Scinanie: 0
VEg = 0.5-L-gq=54.928-kN
F
Vg = —= Y _ 217.491.kN
Rd
30 4
v mgr inz.{tukasz Maksym
Ed . WIENIA BIZCOWLANE
—— =023 < 1 Warunek zostat spelniony i OMTPALPNOKIS
VRd ik A Tobclami
budavigcy B3 cgran céu*;l specjalnosci

1.5 Sprawdzenie SGU belki.

Obcigzenie charakterystyczne, ktére jest suma obciazeri charakterystycznych cigzaru wiasnego belki,
plyty Zelbetowe], elementéw wykoriczenia oraz obciazenia technologicznego.

K ™
gy = 12-56—E-1.5m= 18_84-5— ot
£% 2 m
m
4
Strzatka ugiecia belki wynosi- f 5 St 12.612-mm < : 16.2-mm Warunek spetniony
] Y Z = — =12 : — =16.2.
g ¥ ar - 354 E-ly 250
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2. Podstawa Obliczen

Obliczenia oraz zebranie obcigzen zostaty przeprowadzone na podstawie norm
literatury branzowej:

» PN-EN 1991 PN-EN 1991-1-1: Oddziatywania na konstrukcje. Czesé 1-1:
oddziatywania ogélne. Ciezar objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w
budynkach.

» PN-B-03150:2000: Obliczenia statyczne i projektowanie.

» Konstrukcje drewniane w budownictwie tradycyjnym / Janusz Kotwica. —
Warszawa: ,ARKADY”, 2011.

.
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Fot. 3 - kominy ponad dachem | Fot. 4. komin i obrébka blacharska

Fot. 5 - balkon od podworka Fot. 6. - belka balkonu od podwérk

Fot. 7 - ptyta balkonu od podworka Fot. 8 - belka balkonu od podwérka

-2
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Fot. 11 - balkon nad ehognikiem " Fot. 12 - balkon nad chodnikiem

<n3 .
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Fot. 13 - pekniecia kozuba klatki sch. Fot. 14 - pekniecia naroza klatki sch.

Fot. 16 - widoczne wysuniecie belki
spocznika ze $ciany
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Fot. 21 - nadproze w piwnicy Fot. 22 - belka w piwnicy
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Fot. 23 - tram starty od czestego Fot. 24 - zniszczone kleszcze wiezby
chodzenia po ni (Jagielloriska)

Fot. 25 - zniszzone Kleszcze wigzby Fot. 26 - zniszczone okienko strychowe
(Watowa)

.y

Fot. 27 - skorodowana belka stropu pod Fot. 28 - skorodowana belka stropu pod
sklepem odziezowym sklepem odziezowym

i : S
T "
a4 - ~ .

s 21 - AR R

P L TN

Fot. 29 - kanalizacja sanitérna

|
Fot. 30 - kanalizacja, odplyw z podwoérka

-26 -
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-

Fot. 31 - instalacja wodna

Fot. 32 - brak dekla n

> T
N ’

Fot. 34 - kanalizacja sanitarna

Fot. 35 - $ciany piwnic

37 -
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——

Fel. 36- ele\fvaCJ? Oq _strony o Fot. 37 - elewacja od strony ul. Watowej
Jagiellonskiej

-28 -
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Znaczne spekanie belonowe] phy balkonowei,
Krawgdzie phyty odspojone i luzne, skorodowana
baluslrada balkenu. Od spodu widoczne balki nodne
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yé od Bpodu
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Ekspertyza stanu technicznego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Jagiellofskiej 11 w Przemyslu

Uszkodzany miecz -
wymienlé na 16¢12em
I

RZUT PODDASZA
Skala 1:100

Uwagi:

Rzul przedstawia slan istniejgey z naniesionymi uwagami na
lemat stanu technicznego elementdw i wyposazenia budynku

1) Mieszkanie nr 11 - widoczne zacieki w pomieszczeniu 11/2
przy kominie oraz w przedpokoju, pekniecia Scian
Zzaznaczone na rzucie. Okna wypaczone i spruchniale, w
pemieszezeniu kuchni szklenie popgkane.

2) Stych od strony ul, Jagielloriskiej - widoczna korozja
biclogiczna drewnianych elementéw kanstrukeyjnych dachu,
uszkodzenia oraz elementy wigzby do ‘wymiany zaznaczone
na rzucie, spgkania stropu WPS nad mieszkaniem nr 10,
okna slrychowe zniszczone, czesciowo brak szklenia. Na
strychu zalegajg malerialy latwopaine. Nalezy wymieni¢
elementy zniszczone zgodnie z uwagami oraz oczyscié strych
z zalegajacych tam rzeczy fatwopalnych, okna nalezy
zabezpieczyé lub wymienié.

3) Strych od strony ul, Walowej - znaczne zanieczyszczenie
stychu odchodami plakéw, widoczna korozja biologiczna
drewnianych elementéw konstrukcyjnych dachu, uszkodzenia
oraz elementy wigéby do wymiany zaznaczone na rzucie,
okna strychowe zniszczone, czeéciowo brak szklenia. Nalezy
wymienit el Zni 2godnie z i oraz
oczyécié strych z zal 11am rzeczy
nalezy zabezpieczyé lub wymienié,

4) Strop kozuba - wykonany jako odeinkowy ceglany,
widoczne znaczne peknigcia, brak dostepu w celu kontroli
stropu "od géry". Strop nalezy w calosci rozebrat oraz
wykonaé nowy strop z piyt WPS na belkach | 200 2godnie z

rysunkami szczegdowymi. Przed przystapieniem do rozbiérki

oraz po uzyskaniu dostepu na gérng czes¢ slropu nalezy
powadomo¢ autera ekspertyzy.

, okna

palny
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Komin nalaty przemurowaé ponad
dachem wraz z wykonaniem
poprawnych wylotéw bocznych dia
przewodéw wenlylacyjnych oraz
gdmych dla przewodéw spalinowych z
zakoriczonem odpowiednimi nasadmi,
W przewodach spalinowych nalety
zamonlowaé whlady kwasoodpormne
Wiylaty powinny byé usyluowane min.

30 cm od pakrycia dachoweqo z papy.

Trzon keminowy spgkany, brak czapki
kominowe]. Kamin nalezy przemurcwat
penad dachem wraz z wykonaniem
peprawnych wylolow bocznych dla
przewoddw wenlylacyjnych oraz gémych
dla przewodéw dymawych | spalinowych
z zakariczonem odpowiedniml nasadml.
W przewodach spalinowych nalety
zamonlowad wilady kwasoodpome

Ekspertyza stanu technicznego budynku

mieszkalnego wielorodzinnego przy

]

do wymiany. Stan zly. Nale2y wymienié wszystkie rynny oraz
rury spustowe. A

2) Obrobki blacharskie mocno skorodowane, czesciowow
brak obrébek na murkach ogniowych. Stan zly. Nalezy
wykonat nowe obrébki biacharskie dachu.

3) Pokrycie dachu od strony ul. Watowej wymienione,
wykonane z papy, jednak w dalszym ciagu wyslepujg
przecieki przy murkach ogniowych oraz przy kominach. Stan
dostateczny.

Od strony ul. Jagiellofskie] pokrycie dachu mocno
zniszezone, wykonane z papy, wyslepujq liczne uszkodzenia
pokrycia araz przecieki, Stan zty.

Nalezy uszezelni¢ pokrycie dachowe od strony ul. Walowe],
natowmiast od strony ul. Jagielloriskiej zasadna jest wymiana
calego pokrycia dachowego.

ul. Walowa ul. Jagiellonskiej 11 w Przemysiu
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] bocznych dia przewoddw wentylacyinych
oraz gémych dia przewadsw dymowych
I zakoriczone nasadml, Wykonaé
| kentrspadek na pokryclu dachu w celu
poprawnego odprowadzenia wody.
9 d
|
g o
| (e R
©
I — 1%
@ &
I ! : 9
| | m 1 gl
! B8 nd o 8
| Komin nalezy przamurawat w celu 1 [all | g
wykonania wylolt« bocznych dia |  Komin nalezy przemurowaé ponad | el | @
] wazyslkich przewodéw oraz wykonaé dachem w calu wykonania poprawnych &
| nowa czapke kominawa. | | wrlotéw bocznych dia przawadaw ) 29 | &
| wentylacyjnych oraz géimyen dia =
| | przewodow dymowych i spalinawych 2 L e
| zakoficzonem odpowiednimi nasadmi = = 1 <
1 W przewodach spalinowych nalazy 3
' |~ _, \ zamonlowa¢ wkiady kwasaodporne a2
I
i
|
I
|
|
i TL
! 1]
I I
] I
I i Ny 1M
1 I
I 14
| |
[ L
| |
] I
1 ' Uwaai:
WEQI‘
1 I Rzul przedstawia stan istniejacy z naniesionymi uwagami na
| FL. = ™ i | i temat stanu technicznego elementow | wyposazenia budynku
n 2 % 26
1! 7] vd [ l 1) Rynny i rury spustowe macno skorodowane kwalifikuja sie
|
i
i
|
|
|
i
i
|
|
|
1
t

upr. kenstrukeyjno-budowlane
v ewid, PDKAO044IPWOR/1S

mgr inz. Marek Drozd
. Instalacje sanitame

v /
C ok
‘j
PDKR127/0008107 /Z M
Nazwa rys.

RZUT DACHU

rr
I
|| B 4) Od strony ul. Jagiellofiskiej znajdujg sie dwa maszty w
| = ﬁ stanie zlym i Yinym. Jeden ulegt zni iu (zlamany z
O | powodu korozji). Nalezy w trybie pilnym zdemontowaé oba
1 = maszly, natomiast docelowo zaleca sig wykonanie nowych
| e e @ g masztéw po obu strenach budynku oraz przeniesienie na nie
I | ! = wszystkich uzywanych anten telewizyjnych. Anteny stare i
1 OoOE @ [l | I "B -9 nieuzywane nalezy zdemontowad.
Z B
1 I | g 5 , EI D44 a5 ?e % % E | | as o 5) Nalezy wykonaé wylazy dachowe o prawidlowych
I ] | = din i 1. min w wietle ia.
; o s s s i T N | L LY _gc)]
| Trzan kominowy spekany, czgiciowo B
brak czapkl kaminowe].
] Kamin nale2y przemurcwvad ponad Kemin nalery przemurowaé ponad :
dachem w celu wykonania poprawnyeh dachem wraz z wykonaniem @
| wylotéw boeznych diz przewodéw poprawnych wylotsw bocznych dia <
| wentylacyjnyeh. Nalezy zdemonlowad przewodéw wentylacyjnych oraz gémych o
anteng telawlzyjna z komina dla przewaddw dymowych | spalinowych 2
2 2akoficzonem edpowlednimi nasadmi. =
! W pezewadach spalnowyeh palezy Eksperfyza stanu technicznego budynku
1 zamonlowaé wkiady kwasoodpome 4 , g
; mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Jagiellofiskiej 11 w Przemyslu
! Inwestor
|
| Gmina Miejska Przemy$|
i ul. Rynek 1, 37-700 Przemys!
! Lokalizacia:
1 ul. Jagieflofiska 11, 37-700 Przemys!
Runna dachowa,, rura spusiowa ofaz
| obrébka okapu mocne skoradowane. ‘dZ> nr GSIT, ubr.. 207
| Ws2ystkle wymienione elementy nalezy jedn. ewidencyjna 186201_1 Przemyél
wykanat Jake nowe. J i
1 Opracowst [Podpls;
] myr in2, Lukasz Maksym
!
I

ul. Jagiellonska

Branta:
KONSTRUKCYJNA / SANITARNA
Dale: Skala: NS
01.2018 . 1:100 8 _J




Strop kozuba - plyty WPS
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mieszkalnego wielorodzinnego przy
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Ekspertyza stanu technicznego budynku‘!
mieszkainego wielorodzinnego przy
ul. Jagiellonskiej 11 w Przemysiu

RZUT PIWNICY - | poziom
Skala 1:100

Przejécie po obu sirenach nalezy przemurowad
na gr. min 50 em, przemurowania nakezy
zwiazac z latnielaca dciana przy pomacy
fcanikow stalowych.

Watawd¢ criory balki HEB 200 w celu podparcia
nadproza przejécha.

Przejtcie pa obu stronach nalezy
Przemurowat na gr. min 25 em,
przamurowania nalezy zwigzac z istnlejaca
&clang przy pomacy lacznikow stalowych
Wetawié czfery balki HEB 200 w celu
podparcia nadproza przejécia

Ekspertyza stanu technicznego budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy
ul. Jagiellonskiej 11 w Przemyslu

Inwestor:

Gmina Miejska Przemys|
ul. Rynek 1, 37-700 Przemyg|

Tokalizacia:
ul. Jagieliofiska 11, 37-700 Przemys|
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Jedn. ewidencyjna 186201_1 Przemys|
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NB.5162.11.2017.5 Przemysl, dnia * - lipca 2017 r.

ya POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 81c ust. 2 1 3, w zwigzku z art. 61 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst Jednolity Dz. U.z 2017 r, poz. 1332),
po przeprowadzeniu kontroli na miejscu,

naktadam na

Skarb Panstwa, Rynek 1, 37-700 Przemysl
Prezydenta Miasta Przemyéla, Rynek 1, 37 — 700 Przemysl

obowigzek wykonania

ekspertyzy techniczuej dotyczgcej stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego
(w tym instalacji wodno — kanalizacyjnej oraz przewodéw kominowych), zlokalizowanego, na
terenie dziatki nr 667 obr. 207, przy ul. Jagielloniskiej 11 w Przemyslu.

Ekspertyza techniczna winna zawieraé stwierdzenia dotyczace istniejacych zagrozefi i zakres tych
zagrozen oraz wykazywaé mozliwodci i sposob doprowadzenia w/w nieprawidlowosci do
wiasciwego stanu technicznego.

Powyzszg ekspertyze techniczng nalezy przedtozyé w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego dla Miasta Przemysla ul. Siemiradzkiego 5 w Przemyslu, w terminie

do dnia 30 wrzesnia 2017 r.

Uzasadnienie

W dniu 27 czerwca 2017 r. pracownicy tutejszego Inspektoratu dokonali kontroli
W sprawie stanu technicznego budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1] przy
ul. Jagielionskiej w Przemyslu.

Przedmiotowy obiekt znajduje sig na obszarze wpisanym do rejestru zabytkéw pod
nr A-524 (zabudowa ulicy Jagielloniskiej) i nr A-705/709 (uktad urbanistyczny miasta Przemysla).
W/w budynek stanowi wlasnos¢ Skarbu Paristwa — Prezydenta Miasta Przemysla. Nieruchomogé
administrowana jest przez Przedsigbiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0. 0. w Przemyslu.

Omawiany budynck to obiekt w zwarte]  zabudowie ulicy Jagiellonskiej,
czterokondygnacyjny, podpiwniczony (dwa poziomy piwnic), z poddaszem w czesci
zauzytkowanym na |okal mieszkalny nr 11, a w czesci stanowigcym strych nieuzytkowy od
ul. Jagiellofiskiej i od ul. Watowej). Budynek wykcnany w technologii tradycyjnej, murowane;,
Strop nad dolnymi piwnicami — sklepienie ceglane, pozostate stropy odcinkowe, drewniane i typu
WPS (w obrebie strychu od ul, Jagiellonskiej). Dach o konstrukeji wigzby dachowej drewnianej,
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pokryty papa. Wewnatrz budynku drewniana klatka schodowa, z metalowa balustrada. Gtéwne
wejscie do budynku od strony ul. Jagiellodskiej. Budynek WYposazony w instalacje elektryczna,
wodociagowa, kanalizacyjna, gazows i ogrzewanie piecowe. W obiekcie znajduje sie 10 lokali
mieszkalnych i 3 lokale ustugowe w poziomie parteru (2 od strony ul. Jagiellonskiej, 1 od strony
ul. Watowej). Lokal nr 11 znajduje si¢ posrodku budynku. Przedpokd] w/w lokalu zostat
wydzielony z wewnetrznej klatki schodowej (znajduje sie na plycie spocznikowej w poziomie
strychu). Lokale mieszkalne nr 3, 6, 1 9 posiadaja wejécia z galerii przejsciowych od strony
podworza.

Podczas przeprowadzonej kontroli stwierdzono:

- elewacja od strony ul. Jagiellofiskiej: odparzenia i ubytki tynkéw; miejscowe zarysowania
scian; ubytki w gzymsie dachowym; skorodowanie obrébek blacharskich; skorodowanie rury
Spustowej; luzno pozostawione kable; naturalne zuzycie drzwi wejsciowych do budynku oraz do
lokalu ustugowego (szewc); skorodowanie stalowych elementdw konstrukeyjnych i stalowej
balustrady balkonu w poziomie I pietra; ubytki i odspojenia betonu w piycie balkonowe;
w poziomie [ pietra,

- elewacja od strony ul. Walowej: ubytki tynkéw; miejscowe Zarysowania $cian; miejscowy
brak detali architektonicznych; brak parapetu przy oknie w poziomie 11l pietra (pierwsze okno do
budynku Jagiellofiska 15); ubytki betonu w gzymsie dachowym; skorodowanie obrobek
blacharskich; skorodowanie rynny i rury spustowej; nieszczelnogé rury spustowej (widoczne
dziury);

- elewacje od strony podwérza wewngtrznego (od strony budynku Jagiellofiska 15):
peknigeia i miejscowe zarysowania Scian; odparzenia i ubytki tynkéw; pionowe pekniecie
W narozu Sciany od ul. Jagiellonskiej i kiatki schodowej, przebiegajace od poziomu parteru do -
dachu; widoczne przesuniecie szkla kontrolnego zatozonego na w/w peknigcie (w poziomie 1
pigtra); wybrzuszenie Sciany w poziomie partery (od lokalu nr 2); skorodowanie stalowych
clementow konstrukcyjnych i stalowej balustrady galerii w poziomie I, II i Tl pietra; ubytki
i odspojenia betonu w ptytach balkonowych w poziomie 1, II i I1I pietra,

- dach | kominy. ponad dachem: brak obrobek blacharskich przy $cianach szezytowych; ubytki
cegiet pomiedzy dachem (nad klatka schodowa) a $ciang od ul. Jagiellonskiej; brak obrobek
blacharskich przy kominach; pekniecia glowic i trzonéw kominowych; brak czap kominowych;
ubytki tynkéw na kominach: ubytki spoin pomiedzy ceglami trzondw kominowych; obluzowane
cegly trzondw kominowych;

- Strych:

1) od strony ul. Jagiellonskiej — z dostepem przez lokal mieszkalny nr 11: nieszczelnodci przy
kominach; brak ocieplenia trzondw kominowych; miejscowe przeswity w dachu: widoczna
korozja biologiczna drewnianych elementéw konstrukeyjnych dachu; uszkodzenie drugiego
wiazara od strony budynku Jagiellofiska 9 (spréchnialy tram, brak kleszczy); uszkodzenie mieczy
W plerwszym wiazarze do strony budynku Jagielloriska 15 (spréchniate z ubytkami); uszkodzenia
okien strychowych (wypaczone, sprochniate); liczne spekania betonu stropu WPS w obrebie
tazienki lokalu mieszkalnego nr 10; miejscowy brak warstwy betonu w stropie WPS; zaleganie
materialéw fatwopalnych,

2) od strony ul. Walowej — z dostepem z klatki schodowej: miejscowe przeswity w dachu;
widoczna korozja biologiczna drewnianych elementéw konstrukeyjnych dachu; uszkodzenje
pierwszego wiazara od strony budynku JagielloAska 15 (elementy konstrukeyjne spréchniate,
przegnite, potamane); uszkodzenia okien strychowych (wypaczone, sprochniate); czgsciowy brak
szklenia; zanieczyszczenie przestrzen; strychowej odchodami prakow, materiatam; fatwopalnymi

i gruzem,



- wewnetrzna klatka schedowa: liczne peknigeia i zarysowania ¢cian klatki schodowej, w tym
Znaczne peknigeie Sciany od strony budynku Jagiellonska 9, przebiegajace pionowo od poziomu
pivwnic (gérnych) do poziomu stropu odcinkowego (stropu kozuba w poziomie strychu),
peknigcic Sciany od strony podwdérza (widoczne od wewnatrz | od zewnatrz); uszkodzenje stropu
odcinkowego w poziomie strychu (strop kozuba) 1j. widoczne znaczne peknigcia, skorodowanie
stopek  belek  stropowych, miejscowe zarysowania i zawilgocenia; uszkodzenie Sciany
(1. pekniecie i wybrzuszenie) przy zakotwieniu belki stalowej plyty spocznikowej nad 11 pietrem
(przy lokalu nr 10); skorodowanie stalowych belek piyt spocznikowych klatki schodowej
(dotyczy wszystkich ptyt); odchylenie biegu schodéw od Sciany, od strony ul. Jagiellonskiej,
tj. przy scianie lokalu mieszkalnego nr 10 (w poziomie III pigtra) bieg odchylit si¢ o ok, 9 cm,
a przy scianie lokalu mieszkalnego nr 7 (w poziomie II pigtra) bieg odchylit sie o ok. 6 cm;
uszkodzenie nadproza przy wyjsciu z klatki schodowej na wewnetrzne podwérze; odparzenia
tynkéw; zluszczenia farby; zawilgocenie $cian (szczegdlnie dotyczy $cian parteru i piwnic),
skorodowanie stalowej balustrady; balustrada z tendencja ruchowa, naturalne zuzycie
drewnianych trepéw i desek,

- piwnice (dotyczy kerytarzy): zawilgocenie $cian i stropdw, skorodowanie rury kanalizacyjnej;
brak zabezpieczenia czyszczaka rury kanalizacyjnej, migjscowe pekniecia i zarysowania $cian
w gornych piwnicach, '

~ lokal uslugowy od stromy ul Jagiellonskiej: pekniecie Sciany w pomieszczeniu WC;
zawilgocenie  $cian zaplecza znajdujacego sie na poziomie piwnic; wykwity pleéni
W pomieszczeniu zaplecza znajdujacego si¢ na poziomie piwnic pod wejsciem do lokalu
ustugowego,

- lokal ustugowy od strony ul. Jagielloniskiej: brak widocznych peknigé i zarysowan $cian
z uwagi na fakt oblozenie ich sidingiem, '

- lokal mieszkalny nr 3 (w poziomie I pigtra - od strony ul. Jagiellofiskiej): widoczne slady
po zaciekach, zawilgocenie sciany w pokoju od ul Jagiellonskiej,

- lokal mieszkalny nr 4 ( poziomie I pigtra — od streny ul. Jagiellosiskiej): widoczne pekniecie
sciany w pomieszczeniu kuchni (od strony podwérza); peknigcia na faczeniu $cian i stropu (przy
$cianie od budynku Jagiellonska 9); miejscowe zarysowania $cian w pokoju od ul. Jagiellonskiej;
skorodowanie balustrady, ubytki i spgkania betonu w plycie balkonowej od ul. Jagiellonskiej,

- lokal mieszkalny nr 5 (w poziomie II pigtra — od strony ul. Walowej): zarysowanie na
taczeniu $cian i stropéw w pokoju od ul. Watowej,

- lokal mieszkalny nr 6 (w poziomie II pigtra - od strony ul. Jagiellonskiej): zawilgocenie
1 widoczne §lady plesni na scianach w pokoju od ul, Jagiellonskiej,

- lokal mieszkalny nr 7 (w poziomie II pigtra — od strony ul. Jagielloniskief): pekniecia $cian
w narozach przy taczeniu ze sciang od strony budynku Jagiellofiska 9,

- lokal mieszkalny nr 8 (w poziomie III pietra - od stromy ul. Walowej): widoczne slady
zalania w pokojach od ul, Watowej ,

- lokal mieszkalny nr 9 (w poziomie III pietra — od stromy ul. Jagiellosiskiej): zawilgocenie
sciany w pokoju od ul Jagiellonskiej,

- lokal mieszkalny nr 10 (w poziomie III pietra — od strony ul. Jagielloaskiej): pekniecia
+ Scian w narozach przy taczeniu ze $ciang od strony budynku Jagielloriska 9, nie stwierdzono
uszkodzen stropéw z uwagi na fakt, iz w mieszkaniy znajduje sig sufit podwieszany (na cate;
powierzchni mieszkania), -

- lokal mieszkalny nr 11 (w poziomie strychu): pekniecia sclany przy nadprozu drzwiowym
W pomieszezeniu przedpokoju; widoczne pekniecia ptytek podiogowych przy drzwiach
W pomieszezeniu przedpokoju; widoczne zacieki na stropie odcinkowym w pomieszczeniu
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przedpokoju (strop kobuza); widoczne zacizski przy kominic w pomieszczeniu pokoju;
uszkodzenia okien (wypaczone, sprochniate).

W trakcie kontrolj przedstawiciel Przedsiebiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z o. o.
w Przemys|u przedtozyt miedzy innymi:

- protokdt nr 3/C/2016 7 dnia 15 listopada 2016 ¢, z rocznej kontroli stanu technicznego
elementéw budynkuy, sporzadzony przez Pana Ryszarda Zuka, w ktérym stwierdzono: miejscowe
przecieki pokrycia dachowego; ubytki i spekania kominéw ponad dachem; skorodowanie
obrébek blacharskich, rur spustowych i rynien dachowych; brak obrébek blacharskich na murach
ogniowych; zly stan techniczny balkonu od yl. Jagiellonskiej; zty stan techniczny galerii
balkonowych od strony podworza; spekania $cian klatk; schodowej; ubytki tynkéw przy drzwiach
wejsciowych; naturalne zuzycie drewnianych okien i drzwi.

- protokét nr 126/11/2016 z dnia 4 listopada 2016 r., z okresowe] kontroli stany technicznego
przewodow kominowych, sporzadzony przez Pana Jacka Kotkowskiego, w ktérym stwierdzono:
ubytki i wykruszenia w spoinach przewoddéw kominowych; zty stan drzwiczek kominowych
(4 szt.); brak dostatecznej szczelnosci przegrod wewnetrznych przewodéw kominowych; brak
nawiewu do pomieszczen z kottami gazowymi; brak wktaddw kwasoodpornych w przewodach
odprowadzajacych spaliny z gazowych kottéw: liczne uszkodzenia, ubytkj i odpadajace elementy
gtowic kominowych: liczne peknigcia, wykruszenia j ubytki scian kominowych; brak nasad
kominowych. Autor protokotu zalecit: wyremontowag kominy ponad dachem; zapewni¢ dostgp
do kontroli przewodéw spalinowych w lokalu nr 7 i 9, wyposazyé przewody spalinowe we
wktady kwasoodporne; wykonanie wentylacji nawiewnej do pomieszczen z kottami c.o.:
kuchenke gazowa w lokalu mieszkalny nr 1] podiaczy¢ do gazu z sieci lub wytaczyé
z uzytkowania,

- protokot z dnia 29 wrzeénia 2012 r., z kontroli stanu technicznego catego budynku (piecioletni),
sporzadzony przez Pana Kazimierza Kubala, w ktérym stwierdzono: zawilgocenia Scian parteru;
pionowe i ukogne pgkniecia $cian klatki schodowej; nieszczelnosci pokrycia dachowego;
biologiczna korozje elementéw drewnianych dachu; skorodowanie obrébek blacharskich i rynien
dachowych; ubytki betonu i skorodowanie wspornikéw balkonéw od strony podworza. Autor
protokotu zalecit zatozy¢ szkta kontrolne na pekniecia $cian i opracowac dokumentacje
techniczng dotyczacq remontu.

Ponadto w trakcie kontroli lokator mieszkania nr 5 poinformowat, ze w okresie zimowym,
W pomieszezeniu fazienki, kratka wentylacyjna wydobywa si¢ sadza. W ostatnim sezonie
greewezym ftrzy razy wiaczyt sie czujnik tlenky wegla. Wg wiedzy lokatora sasiadka
z mieszkania nr 8 wpieta sig¢ (prawdopodobnie) w przewéd z mieszkania nrS.

Wobec powyzszych ustalen, tut, organ w dniu 27 czerwca 2017 r. wszczat postgpowanie
administracyjne w sprawie stanu technicznego przedmiotowego budynku.

W zwiazku z tym, iz istniejacy stan techniczny budynku mieszkalnego wielorodzinnego
ar 1l przy ul, Jagiellonskiej w Przemyslu, a w szczegolnosci: liczne pekniecia $cian klatki
schodowej, pekniecie siropu kozuba, pekniecia $cian w lokalu mieszkalnym, uszkodzenia
balkonéw. uszkodzenia elementéw wigZby dachowej, zawilgocenia piwnic $cian w lokalach
mieszkalnych, nieprawidtowosci w przewodach kominowych (szczegélnie dot. mieszkania nr )
budzi  uzasadnione watpliwoscei, niniejszym postanowieniem nakazano wiascicielows
przedmiotowego  budynku | mieszkalnego wielorodzinnego wykonanie ekspertyzy stany
technicznego, co znajduje oparcie w art. 81 ¢ yst. 2 powolanej wyzej ustawy Prawo budowlane
womysl, ktérego: Organ (...) nadzoru budowlanego, w razie powstania uzasadnionych
welplivosei co do (...) stanu lechnicznego obiekiu budowlanego, mogq natozyé, w drodze

nostanowienia, ra osoby, o kidrych mowa w yst 1, obowigzek dostarczenia v okreslonym



lerminie odpowiednich ocen technicznych lub ekspertyz. Koszt ocen lub ekspertyz ponosi osoba
zobowiqzana do ich dostarczenia, ”

Rzcezona  ekspertyza  przedstawiajaca szezegbtowo 1 wnikliwie stan techniczny
w/v budynku oraz sposéb i zakres usunigeia stwierdzonych nieprawidtowosci, stanowié bedzie
podstawe do podjecia decyzyjnego rozstrzygnigcia w sprawie.

W zwigzku z tym, iz zgodnie z przepisami art. 61 — 70 ustawy Prawo budowlane, prawa
i obowiazki zwigzane z uzytkowaniem i utrzymywaniem w nalezytym stanie technicznym
obiektu budowlanego odnosza sie w pierwszej kolejnosei do wiasciciela nieruchomosci,
obov-igzek wykonania ekspertyzy technicznej nakiadam na Skarb Pafistwa — Prezydenta Miasta
Przemydla. _
Informuje jednoczesnie, iz ekspertyza techniczna, do ktérej wykonania zobowigzuje
niniejsze postanowienie powinna by¢ sporzadzona przez osoby posiadajace uprawnienia bez
ograniczen w danej specjalnosei. Powyzsza ekspertyze techniczng nalezy przediozyé
w  Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemys$la w dwéch
cgzemplarzach, w okre$lonym w sentencji terminie,

Majge na uwadze powyisze orzekam Jak w sentencji postanowienia.

Na postanowienie niniejsze stuzy stronom prawo wniesienia zazalenia do Podkarpackiego
Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Rzeszowie ul. 8-go Marca 5,
za posrednictwem Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Przemysla
w Przemyslu ul. Siemiradzkicgo 5, w terminie 7 dni od daty jego doreczenia.

Jednoczesnie informuje, iz zgodnie z art. 57 § 5 pkt. 2 Kpa, termin uwaza si¢ za
zachowany, jezeli przed Jjego uptywem zazalenie zostato nadane w polskiej placéwee pocztowe]
operatora publicznego. Zgodnie z art. 178 ust. 1 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo
pocztowe (Dz. U. z 2012 r., poz. 1529 z p6Zniejszymi zmianami) w chwili obecnej operatorem
wyznaczonym w rozumieniu Kpa jest Poczta Polska S.A., a zatem ztozenie zazalenia u innego
Operatora niz operator wyznaczony nie skutkuje zachowaniem terminu w sytuacji, gdy zazalenie
zostanie dorgczone do organu po jego upiywi/qz, o e .

e : S B

Otrzymuja:
Skarb Panstwa, Rynek 1, 37 - 700 Przemys

2. Prezydent Miasta Przemysla, Rynek 1, 37 — 700 Przemysl

@ Przedsiebiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0. 0., ul. Kopemika 58, 37 - 700 Przemysl
4. Podkarpacki Wojewédzki Konserwator Zabytkow, ul. Jagielloriska 29, 37 — 700 Przemysl

5. ala



Ustugowy Zaklad Kominiarski nr 1 w Przemyslu.
LWEFLORIAN™ Stanisiaw Witka.
ul. Rejtana 2,  37-700 Przemysl.

ety

rnzo268rzeszony w Korporacji Kominiarzy Polskich,

Przemysl 02.10.2012r.
OPINIA 067/2012

z wynikéw przeprowadzonyeh ogledzin-ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych w budynku
polozonym w : 37-700 Przemy$l, przy ul.: Jagiellonska 11.
dotyczaca urzadzen kominowych, budynek wiasnosé: -

dotyczaca urzadzen kominowych w budynku: Administracja Budynku Przedsigbiorstwo
Gospodarki Mieszkaniowej Sp. z 0.0. w Przemyslu

Ogledziny-kontrola zostata przeprowadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza
kominiarskicgo : Stanisiaw Witka, w celu : ustalenia stanu technicznego przewodéw kominowych .

Opinie sporzadzono w oparciu o Ustawg Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r tekst jednolity (Dz. U. nr 156 poz.1118
22006 v.) oraz wydane przepisy wykonaweze i obowiazujace normy przedmistowe.

W zwiazku z powyZszym stwierdza sig co nastepuje:

L. Przewody kominowe dymowe, spalinowe i wentylacyjne , s3 droZne, lecz zawezone w przekrojach
wewnetrznych, w stosunku do minimalnego przekroju ustalonego przepisami dla przewoddéw komi-
nowych murowanych z cegly tj. 14xl4cm.

Przewody kominowe oznaczone w zalaczniku graficznym nr 35 i 45 s3 niedroZne , co moze spowodowaé
zagrozZenie dla uzytkownikéw.

Przewody kominowe spalinowe obslugujgce kotly gazowe dwufunkcyjne, wg zalgcznika graficznego, nie
posiadaja wymaganych wkladéw zabezpieczajacych, co powoduje nieszezelno$ci i wewnetrzne
uszkodzenia przewodow.

Przewody kominowe wentylacyjne nr 13, 14, 22, 24, 38, posiadajg wyloty gérne, brak nasad komino-

- wych, lub bocznych dwustronnych wylotéw . Przewody kominowe wentylacyjne nr 35-37, posiadajg
wyloty boczne jednostronne, niezgodne z przepisami. Pozostale przewody kominowe wentylacyjne
posiadaja wyloty boczne dwustronne-prawidiowe.

Gérne wyloty przewodéw kominowych spalinowych, nie sa zabezpieczone nasadami kominowymi.

. Stan techniczny koron kominowych nad dachem budynku jest niedostateczny, wystepujg peknigeia
poziome i pionowe, luzno ulozone cegly na wylotach , wylomy w koronach kominowych, uszkodzone
betonowe pokrywy kominowe zagrazaja upadkiem , co moZe spowodowaé zatkanie przewodéw
kominowych lub upadek gruzu i cegiet z dachu tj. zagrozenie dla zycia i zdrowia ludzi.

3. Przegrody wewngtrzne przewod6w kominowych s3 nieszezelne, co moze spowodowaé utrate ciggu

kominowego.

4. Podlaczenia paleniskowe i wentylacyjne sq pojedyncze, z wylgczeniem wlaczen w przewodach komino-
-wych nr 4, 19, 41, gdzie wigczenia sa podwéjne, lub wielokrotne , niezgodne z obowigzujacymi
przepisami. Podlgczenie wspélne dymowe i wentylacyjne w przewodzie kominowym nr 4, moze
zagrazaé uzytkownikom.

5. Stan techniczny drzwiczek kominowych na strychu budynku jest dostateczny.

VERTE
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Ponwizrdzenie odbioru opinii: Opiniodawca
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6. Obowigzujace przepisy zabraniajy stosowania jakichkolwiek wymuszonych silnikami wentylacji, przy
stosowaniu grawitacyjnych przewoddw kominowych dymowych lub spalinowych. W mieszkaniach wg
zalacznika graficznego zastosowano nad kuchenny okap z silnikiem elektryeznym, lub silnik kanalowy
w kratce wentylacyjnej, wymuszajacy obieg powietrza, co powoduje zaklécenia ciggu kominowego w
grawitacyjnych przewodach dymowyeh i spalinowych.

7. Przy zastosowaniu szezelnej stolarki okiennej i drzwiowej oraz doszezelnianiu okien, zgodnie z
przepisami naleZy zapewni¢ doplyw powietrza zewnetrznego dla potrzeb spalania gazu ,
funkejonowania palenisk dymowych i prawidlowego funkejonowania wentylacji grawitacyjnych

wywiewnyeh, mieszkania nie posiadajy zadnych urzadzed nawiewnych,

Zgodnie z PN 89/B 03430 naleiy zapewni¢ doplyw powietrza zewnetrzne go w ilosci :

- dla kuchni z oknem zewngtrznym wyposazonej w kuchnig gazowa — 70 m3/h,

- dla lazienki z ustepem lub bez — 50 m3/h,

- 10 m3/h powietrza na 1 m3 spalonego gazu
W oparciu o powyzZsze dane kazde mieszkanie potrzebuje minimum 120m3/h doplywu powietrza
zewnetrznego dla prawidlowego funkcjonowania przewodéw dymowych, spalinowych i wentylacyjnych.

8. Kratki nawiewne w drzwiach lazienkowych powinny posiadaé wolna powierzchnie minimum
220cm2, brak prawidlowej kratki nawiewnej w mieszkaniach nr 2, 7, 10.

9. Wszelkie elementy palne , zgodnie z obowigzujgycymi przepisami, maja by¢ oddalone na odlegloéé
30cm od wewnegtrznego lica przewodéw kominowych dymowych i spalinowych, na strychu budynku
clementy drewniane konstrukeji dachu, przylegajy do przewodéw kominowych.

10. W mieszkaniach nr 2, 7, 10, zastosowano zabudowe sufitu w pomieszezeniach lazienek, co spowodowa-
- to niezgodna z przepisami , zabudowe wlotu wentylacyjnego, a w mieszkaniu nr 2, réwniez fgcznika

spalinowego.

W wyniku stwierdzonego stanu techniczaego przewod6w kominowych i podlgezen, nalezy usungé usterki
wymienione w opinii, wyremontowaé , udrozni¢ i uszezelni¢ przewody kominowe, wykonaé zgodnie z
przepisami prawa budowlanego, dokumentacjg budynku i projektem.

Uwaga: - na wykonanie wszelkich prac, nalezy uzyska¢ zgode Wspéhwladeicieli Budynku ,
- wykonanie prac powinno by¢ zgodne z projektem, wykonanym przez uprawnionego
projektanta, wszelkie prace nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- opinia kominiarska, nie jest projektem, proponowane rozwiazania moga by¢ dowolnie
zmienione przez uprawnionego projektanta.

Potwierdzenie odbioru opinii Opiniodawea

(mistez kominiarski)
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,Zszywanie pekniel”

Nierdzewne prety HeliBar zamontowane w
odpowiednich spoinach wspornych lub wycietych
w murze rowkach, doskonale scalajg rozdzielone
rysami czesci muréw. Naprezenia rozciagajace
rozprowadzane sg na dtuzszy odcinek muru w
celu zminimalizowania dalszego rozwoju rys,
ktory moze nastapi¢ po dokonaniu napraw przy
pomocy prostych iniekcji.

ey

Lo

alety

©  Szybka, prosta, efektywna i trwata metoda
naprawy.

HeliBar otulony zaprawa HeliBond MM2
doskonale taczy sige z podtozem.

@

©  Mur pozostaje wystarczajaco sprezysty by
przejmowac naturalne ruchy budynku lub
budowli.

@ Montaz nie powoduje dodatkowych naprezen i
destrukcji konstrukcji.

Specyfikacja techniczna

4,5; 61 8 mm
odcinki do 1,5 m
nierdzewna stal austenityczna

klasa 304 (BS) (EN 1.4301) i 316 (BS)
(EN 1.4401) BS - Narma Brytyjska

Dostepne $rednice.
Dostepne dtugosci
Materiat
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NAPRAWA PEKNIEC W POBLIZU NAROZY | OTWOROW.

Tam gdzie peknigcia znajduja sie w odlegtosci mniejszej niz
500 mm od zewnetrznego naroza (A) lub otworu (B)
przynajmniej 100 mm preta nalezy zagiad i zamocowac w
przylegtym narozu (ub osciezu, omijajac wszelkie {zolacje.

Kilka spekan zlokalizowanych w niewielkiej
odleglosci mozna zszyé uzywajace jednego
ciggtego odcinka preta, ktory musi by¢
wystarczajgco diugl by siegad 500 mm poza
zewnetrzne pegkniecia. Przykiad: w przypadku trzech
peknie¢ w odstepach 250 mm catkowita diugosé
preta powinna wynosi¢ 1.6 m

Poziome wycigcia najczescie; wykonywane w
spoinach wspornych zaleca sig wykonywac przy
uzycd bruzdownicy dwutarczowe) lub szlifierk|
katowe} wspoipracujace] z odkurzaczern.

Cata zaprawa wraz z luznymi czesciami gruzu musi
zostac usunieta na okre$long glebokosé, by
Zapewnit wiasciwa zwigzanie nowe) zaprawy z
murem

Wycigcie nalezy doktadnie zwilzyé wodg.

Standardowa grubos¢ spoiny powinna wynosié 10
mm w przypadku montazu pretow 6 mm. Do
cienszych spoin nalezy stosowac pret HeliBar o
Srednicy 4.5 mm

Zalecanym $rodkiem wigzgcym jest modyfikowana
zaprawa cermentowa HeliBond MM2 Zywica
poliestrowa PolyPlus stosowana jest do niewielkich
zakresow prac lub w przypadku koniecznosci
uzyskania petne; wytrzymalo$ci w krotkim czasie

)



L ,Zszywanie pekniet”

instrukcja montazu

@ W poziomych warstwach zaprawy wyciac, na e Wyczyscic szczeliny przy pomocy odkurzacza
okreslong gtebokasc, szczeliny siegajace lub pompki i spryskaé woda,
minimum 500 mm poza pekniecie.

Uzywajac pistoletu do spoinowania CS warstwe o Wepchnac pret HeliBar w zaprawe w celu
zaprawy o grubosci ok. 10 mm HeliBond MM2 uzyskania réwnej otuliny.
worowadzi¢ do konica szczelinv.

6 Wprowadzi¢ nastepng warstwe zaprawy

cementowej MM2 pozostawiajac 10-15 mm w o Uzupetnic i wyréwnac powierzchnig spoiny
celu pdzniejszego uzupetnienia wypetnienia odpowiednia niekurczliwa zaprawa,

snniny 7anrawa

Sclana w
murze Mury petine

Warstwowym

Pionowy 4-6 warstw cegiet
rozstaw (300-450 mm)

Giebokose
wyciecia

Wypetni¢ pekniecie masa uszczelniajaca 25-35 mm 35-40 mm

5 np. CrackBond TE




Peknigcie

l min. 50 cm [ min. 50 ¢cm
1

Py 7

Rys. 7

- W przypadku naprawy Kilku szczelin fgcznie minimalne diugoéci Brutt Saver
Profili od skrajnych peknigé nie powinny by¢ mniejsze niz 50 cm (rys. 8),
a odlegtosci pionowe pomiedzy nimi, w zalezno$ci od konkretnych przypadkéw
powinny wynosi¢ od 15 do 60 cm,

, Min.50em |, min.50cm Brutt
Ei T i Saver

Profile
L

1 0 1t T 17 leassem
'”T"'“'""" T T =y : do 80 cm
T ] —

l min. 50 cm [ l min. 50 cm [ Pekn'ecia

ral a r

Rys. 8

- projektujgc miejscowe naprawy peknieé z uzyciem kilku réwnolegtych Brutt
Saver Profili, w zaleznosci od konkretnej sytuacji, przyjmowaé nalezy pionowe
odlegtosci pomiedzy profilami w przedziale od 30 do 45 cm (rys. 9).

Pekniecie
- < ?_w R —

-430-45cm

130-45cm

Bruit Saver Profile

Rys. 9

12



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Rzeszoéw, 2015-06-30
PDK OIIB/0054/0054/15

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2014 r., poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2,
pkt 3, pkt 4 i pkt 5, art. 12 ust. 2 i ust. 3, art. 12 ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4, art. 14
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 z pézn. zm.)
oraz § 10, § 12 ust. 1 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z2014r., poz. 1278),
po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym, stwierdzamy, ze:

Pan Lukasz Maksym

magister inZynier
( kierunek studiéw - budownictwo )
ur. dnia 9 lutego 1988 r. miejsce urodzenia — Przemysl

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny PDK/0044/PWOK/15

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w cafosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267) odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji.

Zakres nadanych uprawnient budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Zgodnic z art. 12 ust. 7 ww. ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gtéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa
w Rzeszowie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy PDK OIIB ‘ /L
)

mgr inz. Andrzej Mamczur..'./.."‘;......,,_..;,.q.f,,.................

]

inz. Stanistaw Do}f;gows(ki ..... Wi ;/' e mascen

. oo e TR )
inz. Andrzej Tarczynski...{.... .. ,,\ ........................




Szczegdélowy zakres uprawnien
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalno$ci konstrukeyjno-budowlane;j

Pan Lukasz Maksym

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy Prawo
budowlane, w zakresie objgtym wyzej wymieniong specjalnoscia, niniejsze uprawnienia
stanowig podstawe do:

1.

w

projcktowania, sprawdzania projektéw architektoniczno — budowlanych

i sprawowania nadzoru autorskiego;

kierowania budowg lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzér
i kontrolg techniczng wytwarzania tych elementéw;

wykonywanie nadzoru inwestorskiego;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy §10, § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
I1 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. z2014r., poz. 1278) uprawnienia budowlane w specjalnodci konstrukcyjno -
budowlanej bez ograniczen uprawniajg do projektowania konstrukeji obiektu lub
kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji oraz architektury
obiektu.

Uprawnienia budowlane do projektowania uprawniajg réwniez do sporzadzania
projektdw zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnodci, objete;
niniejszymi uprawnieniami.

e bk T Sklad Orzekajacy PDK OIIB /
P h ’/ r:,.-—'; ‘-"\ it j%\.
! vy SRR Y ' mgr inz. Andrzej Mameazur............ B —
‘ .;f LS | t 7"‘("“"4
' '\ e f inz. Stanislaw Doh;g,owski.‘.-..._‘Lk:‘.’r’.z;._'f;ff ......................
RN ST I . cpoome § LD L
L ; inz. Andrzej Tarczyfiski.... .. L A0 S,
\\\,‘ o 5 ke \\M\f\
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Qtrzymujg:

L. Pan Lukasz Maksym

~ ul. Forteczna 10
37-710 Zurawica

. Gtéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego

3. aa
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-EWM-5UZ-HFP *

Pan tukasz Maksym o numerze ewidencyjnym PDK/BO/0137/15

adres zamieszkania ul. Forteczna 10, 37-710 Zurawica

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-30 roku przez:

Zbigniew Detyna, Przewodniczacy Rady Podkarpackiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzegnia 2001 r. o pod
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom op

pisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
atrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnesci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfi
stronie Polskiej Izby |

Budownictwa.

kacyjnego zaswiadczenia na
nZynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw



PODKARPACKA OKREGOWA
IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA

35-060 Rzeszéw, ul. J. Stowackiego 20

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

PDK OIIB/KK/0054/0057/07 " Reeszéw, 2007- 12 -31

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz: U. z 2001 r. Nr 5 poz.42, z poin, zm.) i art.
12 ust. 1 pkt 1, art.13 ust.1 pkt 1, art.14 ust.] pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r, Prawo budowlane
(tekst jednolity: Da.U. z 2006 r. Nr 156 poz.1118 z péén. zm.,) oraz § 1T ust 1 pkt 1, § 15 §23 ust. 1
rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578), w zwigzku
zart.104 § 1i 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., Nr 98 poz.107] z pbin,

zm) %
o ‘stwierdzamy , ze
Pan MAREK DROZD
: _miagister inzynier '
/kierunek studiéw- inzynieria Srodowiska /
ur. 20 majal976 ., miejsce urodzenia — Przemysl
- otrzymat T T
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
' ';':nque'r_ ewidencyjny PDK/0127/POOS/07

) . do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
¢iepinych, wentylacyjnych, gazowych, wodoclqgnwych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
" W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postepowania
_ administracyjnego ( Dz.U. 2 2000 r. Nr 98 poz. 1071 z p6#n. zm.).odstgpuje sig od uzasadnienia decyzii.

. Zakres nadanych uprawnien bildm;vlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawe do wykonywenia samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji. shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Podkarpackiej Okregowej Izby Infynieréw Budownictwa
w Rzeszowie- w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia. '

Sklad orzekajaey PDK OIIB

TR ’ b e
1 dr inz. Zbigniew Plewako .. 4 o

migr inz. Andizej Hliniak ...[..}.
mgr inz Lech Krupifski... ....

AN
"

;}f‘\\
“
#,

s

ymujn;
1/ Pan Marck Drozd
ul, Rogozifskicgo 19/16
37-700 Przemyil
2.G¥éwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
3.e/

PO
W vg

T




M@ POLSKA
Sz B &

N\ »

e l— INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

PDK-TV1-4ZP-CM6 *

Pan Marek Drozd o numerze ewidencyjnym PDK/1S/0013/06

adres zamieszkania ul. Rogoziriskiego 19/16, 37-700 Przemysl

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-01-04 roku przez:

Grzegorz Dubik, Zastepca Przewodniczacego Rady Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
b P i yIneg

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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